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Sichere Verbindungen

WIR SCHAFFEN SICHERE VERBINDUNGEN

Steckverbinder müssen die zuverlässige Übertragung von Energie und Signalen sicherstellen.  
Und das bei hohen Spannungen, harschen Umweltbedingungen und im rauen Betrieb des Bahnverkehrs.  
Steckverbinder von Schaltbau sind genau dafür ausgelegt: Wo Sicherheit und Gesundheit des Men-
schen von der Zuverlässigkeit der Technik abhängen – wie bei der Bahn, im Maschinenbau, in der 
Beleuchtungsindustrie, der Lebensmittelverarbeitung, beim Laden von Batterien, unter Tage oder Offshore 
– sind die robusten Steckverbinder von Schaltbau erste Wahl.



Sichere Verbindungen

Weitere Informationen unter  
  www.schaltbau.info/stecker

Steckverbinder

Schaltbau Steckverbinderlösungen überzeugen durch:  
Langlebigkeit und robuste Bauweise, bis zu 
10.000 Steckzyklen, Dichtigkeit bis zu IP69K, hohe 
Temperaturbeständigkeit, erhöhte Material-, Schock-  
und Vibrationsfestigkeit.

Das macht sie besonders geeignet für den Einsatz im  
jahrelangen Dauer betrieb und unter erschwerten  
Umweltbedingungen.
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Baureihenübersicht

Baureihe ► M1, M3 G18, G28, G42, G57 GA NF07, NF10 LV LV500

Max. Polzahl 14 + PE 48 + PE 14 + PE 7 / 10 2 + 2/2 2 + 2/2

Kodierlagen 2 max. 5 --- max. 5 6 ---

Bemessungsspannung max. 400 V max. 400 V max. 400 V 50 V 150 V DC 150 V DC

Bemessungsstrom max. 50 A max. 100 A max. 50 A max. 2,5 A max. 380 A max. 500 A

Schutzart 
gesteckt 

ungesteckt
IP67 und IP69K

---
IP54, IP67

---
IP67 und IP69K

IP67 und IP69K *2

IP68
IP68

IP23
IP23

IP23
IP23

EMV 
Schirmwirkung / Filter --- / --- --- / --- --- / ---  / --- / --- --- / ---

Gehäuse-/Kontaktmaterial

Kabelstecker 

Kupplungsdose

Kontakteinsatz

Brennverhalten

PA6.6 GF30, schwarz

PA6.6 GF30, schwarz

PA6.6 GF30

UL94V-0

Al-Druckguss

Al-Druckguss

PA6, Duroplast

UL94V-0

Aluminium, PA6.6

Aluminium

Duroplast

UL94V-0

Stahl/Aluminium

Stahl/Aluminium

Thermoplast/Duroplast

UL94V-0

PBT GF30 oder PP

PBT GF30 oder PP

---

UL94V-0

PBT GF30

PBT GF30

---

UL94V-0

Betriebstemperaturbereich -50°C ... +100°C -25°C ... +100°C -25°C ... +60°C -55°C ... +100°C -30°C ... +90°C -30°C ... +90°C

Steckverbinder für den Einsatz
Industrie-Normen Signalübertragung

Flurförderzeuge Verkehrstechnik
---

--- ---
---

--- ---
---

--- ---
---
--- ---

--- ---
---

--- ---
---

Beschreibung Seite 6 Seite 6 Seite 7 Seite 7 Seite 8 Seite 8

*1 außerhalb UIC 558 VE 
*2 Dose mit Stiftkontakten 
*3 Baureihen B, UIC558, UIC-IT, EP, ZH , Dose mit geschlossenem Deckel 

Steckverbinder  Bauelement, das es gestattet, elektrische Leiter an-
zuschließen und dazu bestimmt ist, mit einem passenden Gegenstück 
Verbindungen herzustellen und/oder zu trennen. 

Steckverbinder mit Schaltleistung (Steckvorrichtung)   
Steckverbinder, der bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, 
spannungsführend oder unter Last, gesteckt oder getrennt werden 
darf. Der Begriff “spannungsführend” wird verwendet, wenn die 
Kontakte eine Spannung führen, aber nicht notwendigerweise 
Strom fließt. Der Begriff “Last” wird verwendet, wenn ein Strom durch 
die Kontakte fließt.

 *Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff “Steckverbinder mit 
Schaltleistung” gleichbedeutend als “Steckvorrichtung” be zeichnet 
(Anmerkung zu Abschnitt 3.2). Schaltbau Ladesteckvor richtungen der
Baureihe LV sind solche Steckverbinder mit Schaltleistung.

Modularer Steckverbinder  Steckverbinder nach "Modularem Ste
ckverbinder-Baukastenprinzip", die sich an unterschiedliche Anwen-
dungen anpassen lassen.

Polbild  Anzahl, Abstände und Aufteilung von Kontakten in einem 
Steckverbinder.

Kodierung  Anordnung, mit der durch unterschiedliche Polarisation 
von sonst gleichen Steckverbindern eine Vertauschbarkeit verhin-
dert wird. Das ist zweckmäßig, wenn zwei oder mehrere gleiche 
Steckverbinder am selben Gerät angebracht sind.

Kontaktträger  Der Kontaktträger nimmt die einzelnen 
Kontaktelemente auf. Gleichzeitig übernimmt er die Isolierfunktion. 
Der Kontaktträger kann auch zugleich das Gehäuse bzw. der 
Isolierkörper sein.

Kontaktkammer  Bohrungen im Kontaktträger zur Aufnahme der 
einzelnen Kontaktelemente. 

Kontaktelement  Ein elektrisch leitendes Teil in einem Bauelement, 
mit dem über ein Gegenstück eine elektrische Verbindung (elekt-
rischer Kontakt) erzielt wird. Die elektrisch leitende Funktion eines 
Steckverbinders übernehmen die Kontaktelemente. Sie bestehen 
aus Steckbereich und Anschlussbereich. (ZVEI)

 In Schaltbau-Steckverbindern kommen hochwertige Kontakttypen 
zum Einsatz:

 ● Massive, gedrehte Kontakte
 ● Druckkontakte

Steckzyklen  Mechanische Lebensdauer, d.h. die Anzahl 
der Steckzyklen, die noch nicht zum Durchrieb der leitenden 
Kontaktflächen führt und den Kontaktwiderstand nicht unzulässig 
erhöht. Mess- und Prüfverfahren nach IEC60512-5 Prüfung 9a (DIN 
EN 60512-5-1 i.V.).

Durchgangswiderstand  Der elektrische Widerstand eines 
gesteckten Kontaktpaares unter festgelegten Bedingungen. Prü-
fungen nach IEC 60512-2, Prüfung 2a, 2b, 2c (DIN EN 60512-2-1; 
-2-2, -2-3 i.V.)

Isolationswiderstand  Widerstand der Isolierung zwischen zwei 
leitfähigen Teilen. Isoliervermögen eines Werkstoffes, der zwei 
benachbarte Kontakte oder einen Kontakt gegen Masse möglichst 
hochohmig trennt. Prüfungen nach IEC 60512-2, Prüfung 3a. 
(DIN EN 0512-2-1; -2-2, -2-3 i.V.)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  Durch geeignete 
Maßnahmen und Materialien werden bei Steckverbindern  uner-
wünschte elektromagnetische Einflüsse auf die zu verbindenden 
Leitungen bzw. auf die Umgebung durch Abschirmung verhindert.

Derating-Kurve (Strombelastbarkeitskurve)  Die Darstellung 
der Strombelastbarkeit eines Bauelements in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur mittels einer Kurve. Aus der Derating-Kurve 
kann abgelesen werden, welche Ströme dauernd bei einer entspre-
chenden Umgebungstemperatur über alle Kontakte gleichzeitig flie-
ßen dürfen, ohne dass die obere Grenztemperatur überschritten wird.

Schutzart  Umfang des Schutzes durch ein Gehäuse gegen den 
Zugang zu gefährlichen Teilen, gegen Eindringen von festen Fremd-
körpern und/oder gegen Eindringen von Wasser, nachgewiesen durch 
genormte Prüfverfahren. Die IP klassifiziert den Schutz der Geräte vor 
Schmutz (erste Ziffer) und Feuchtigkeit (zweite Ziffer).

Schutzleiter (Symbol PE)  Leiter, der für einige Schutzmaßnahmen 
gegen gefährliche Körperströme erforderlich ist, um die elektrische 
Verbindung zu einem der nachfolgenden Teile herzustellen:

 ● Körper der elektrischen Betriebsmittel
 ● Fremde leitfähige Teile
 ● Haupterdungsklemme
 ● Erder
 ● Geerdeter Punkt der Stromquelle oder künstlicher Sternpunkt

Voreilender Kontakt    Erfordert der Schaltungsaufbau, dass aus 
Schutzgründen, z. B. für Schutzleiter, ein oder mehrere Kontakte 
eines Steckverbinders beim Stecken zuerst Kontakt herstellen 
oder beim Ziehen als letzte getrennt werden, sind Steckverbinder 
mit voreilenden Kontakten (Stift bzw. Messer, Buchse oder Feder) 
zu verwenden. (ZVEI)

Anschlussbereich  Der Anschlussbereich kann fest oder lösbar sein. 
Feste Verbindungen sind z. B. Löten, Crimpen, Schneid-Klemmtechnik, 
Wickeltechnik und Einpresstechnik. Lösbare Verbindungen sind 
Schraubanschluss- und Federklemmver bindungen. (ZVEI)

Crimpverbindung  Eine durch Crimpen hergestellte lötfreie 
elektrische Verbindung. Mit Hilfe eines Crimpwerkzeuges wird der 
Anschlussbereich des Kontaktteils verformt und damit eine feste, 
gasdichte Verbindung mit dem Leiter hergestellt. Crimpen eignet 
sich für ein- oder mehrdrähtige bis feinstdrähtige Leiter (Litzen). 
Die Crimpverbindung kann durch Handcrimpwerkzeuge oder auf 
halb- oder vollautomatischen Crimpmaschinen hergestellt werden.

Lötverbindung  Eine durch Löten hergestellte elektrische 
Verbindung. Lötverbindungen sind nicht lösbare, stoffschlüssige 
Verbindungen. Als Verbindungsmaterial dient meist eine leicht 
schmelzbare Metalllegierung, das Lot. Durch Wärmeeinbringung 
wird das Lot geschmolzen und eine metallische Verbindung von zwei 
metallischen Bauteilen erzeugt.

Schraubverbindung  Eine durch Schrauben hergestellte elektrische 
Verbindung. Schraubverbindungen sind lösbare Verbindungen.

Verriegelung  Die Verriegelung sichert eine Steckverbindung gegen 
unbeabsichtigtes Lösen.

 Gewindeverschluss – Kupplung, bei der Gewinde an den zusammen-
zusteckenden Bauelementen ineinandergreifen.

 Bajonettverschluss – Schnellverschlusskupplung, bei der Nasen mit 
begrenztem Drehwinkel in Schlitzen oder Rillen laufen.

 Integrierte Verriegelung – Schnellverschluss, bei der Nasen in 
Arretierungsöffnungen einrasten.

 Notzugentriegelung – Die Notzugentriegelung gewährleistet die 
zerstörungsfreie Trennung einer Steckverbindung unter bestimmten 
Bedingungen, z. B. in der Bahntechnik das Trennen von Stecker und 
Dose beim Auseinanderfahren zweier elektrisch nicht entkuppelter 
Fahrzeuge.

WICHTIGE BEGRIFFE

Zitiert nach dem Steckverbinder-Kompendium aus der Broschüre Steckverbinder des 
Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI).
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Seit 2008 sind die 
Produktionsstandorte der Schaltbau 

GmbH IRIS zertifiziert

Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 
seit 2002. Das aktuelle Zertifikat 
finden Sie auf unserer Webseite. 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
seit 1994. Das aktuelle Zertifikat 
finden Sie auf unserer Webseite. 
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Baureihenübersicht

SB B EP ZH UIC558 UIC-IT ◄ Baureihe

14 59 + PE 9 (+2) 1 22 + PE *1 8 Gigabit + 16 Max. Polzahl

--- --- --- --- --- --- Kodierlagen

max. 115 V max. 500 V 250 V 3 kV ohne PE: 60 V 
mit PE: 110 V

Gigabit: 50 V 
Steuerkontakte: 24 V Bemessungsspannung

16 A max. 400 A max. 35 A 800 A 10 A 1 A Bemessungsstrom

IP67
IP67

IP54
IP54 *3

IP66 und IP69K
IP66 und IP69K *3

IP54
IP69K *3

IP69K
IP67 *3

IP69K
IP67 *3

Schutzart 
gesteckt 

ungesteckt

--- / --- --- / --- --- / --- --- / --- --- / ---  / --- EMV 
Schirmwirkung / Filter

PA6 GV30/Al, schwarz

Aluminium, schwarz

Syn. Gummi/PA6 GF30

UL94V-0

Al-Druckguss, RAL7031

Al-Druckguss, RAL7031

Thermoplast/Duroplast

UL94V-0

PA6.6, schwarz

Al-Druckguss, schwarz

PA6.6/ PA6

EN45545

Thermoplast/Duroplast

Al-Druckguss, silber

Thermoplast/Duroplast

EN45545

PA6 GF30, schwarz

Al-Druckguss, div.

PA6.6 GF30

EN45545

PA6 GF30, gelb/schwarz

Al-Druckguss, gelb

PA6.6 GF30

EN45545

Gehäuse-/Kontaktmaterial

Kabelstecker 

Kupplungsdose

Kontakteinsatz

Brennverhalten

-40° C ... +80° C -40°C ... +85°C -50°C ... +80°C -50°C ... +85°C -50°C ... +85°C -50°C ... +85°C Betriebstemperaturbereich

--- ---
---

--- ---
---

--- ---
---

--- ---
---

--- ---
---

--- ---
---

Steckverbinder für den Einsatz
Industrie-Normen Signalübertragung

Flurförderzeuge Verkehrstechnik

Seite 9 Seite 10 Seite 10 Seite 10 Seite 11 Seite 11 Beschreibung

Elektromechanische Komponenten von Schaltbau werden in allen Branchen eingesetzt, in denen elektrische Systeme unter rauen  
Bedingungen zuverlässig verbunden, geschaltet und überwacht werden müssen.

Steckverbinder nach  
Industrie-Normen

Baureihen G18, G28, G42, G57, GA, M1, M3 
Hauptanwendungsgebiete für Schaltbau-Rundsteckverbinder im allgemeinen industriellen Umfeld sind 
der Maschinen- und Apparatebau, die Steuer-, Mess- und Regeltechnik sowie die Antriebs-,  
Energie- und Verkehrstechnik. Die robusten Steckverbinder verfügen über große Polzahlfächer,  
sind für zahllose Applikationen gerüstet und sorgen für sichere Verbindungen.

Steckverbinder für  
Signalübertragung

Baureihen NF07, NF10 
Schaltbau-Spezialsteckverbinder nach besonderen Vorschriften für die Nachrichtentechnik erfüllen die  
Vorschriften der VG 95351 und VG 96934. Diese Audiominiatursteckverbinder sind extrem robust  
und äußerst langlebig. Technologisch gleichwertig setzen Steckverbinder für die Kommunikationstechnik 
neue Maßstäbe im industriellen Umfeld bei der Signalübertragung.

Ladesteckvorrichtungen  
für Flurförderzeuge

Baureihen LV80/120, LV160/250, LV320/400, LV500, multifunktionale Adapter
Schaltbau-Ladesteckvorrichtungen sind auf die Anforderungen moderner batteriebetriebener Maschinen 
und Systeme zugeschnitten. Sie erfüllen die Anforderungen der DIN VDE 0623-589 auch im Hinblick auf 
eine höhere Stromtrag fähigkeit. Die moderne Kontakttechnologie unserer Steckverbinder mit einem dau-
erhaft niedrigen Übergangswiderstand sorgt für eine deutlich geringere Erwärmung des Kontaktsystems.

Steckverbinder für die 
Bahnverkehrstechnik

Baureihen B, EP, G18, G28, G42, G57, M1, M3, SB, UIC 558 VE, UIC-IT, ZH
Schaltbau-Steckverbinder für die Bahn- und Verkehrstechnik befinden sich in vielen Schienen- und 
Spezial fahrzeugen und sorgen für einen sicheren und komfortablen Betrieb. Hierzu zählen nicht nur 
Steckverbinder nach UIC-Norm sondern auch viele Baureihen aus dem allgemeinen industriellen Umfeld. 
Die extrem robusten Steckverbinder übertragen sicher Steuersignale und elektrische Leistungen. 
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Baureihe M Baureihe G

Modulare Steckverbinder 
Baureihe M1, M3

Schaltbau Steckverbinder nach Industriestandard der Baureihe M1 und 
M3 sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und bieten so vielfältige 
Möglichkeiten für eine individuelle und kostengünstige Realisierung Ihrer 
Applikation. 
Am besten setzen Sie unsere robusten Rundsteckverbinder dort ein, wo Zu-
verlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen eine große Rolle spielt, 
wie z. B. im Bergbau, Schiffbau, Kraftwerksbau und Maschinenbau, in der 
Verkehrs- und Umwelttechnik sowie in der Lebensmittel industrie. Zahlreiche 
Zulassungen liegen vor.

Modulare Steckverbinder 
Baureihe G18, G28, G42, G57

Robust, zuverlässig und universell in der Anwendung – das sind die 
Konstruktions merkmale der Baureihe G. Die Steckverbinder sind staub- und 
spritzwasserdicht nach IP54 bzw. IP67 und weitgehend unempfindlich 
gegen Säuren und Laugen sowie gegen Hitze und Kälte.
Die Baureihe G ist in vier verschiedenen Gehäusegrößen, zahlreichen  
Gehäusevarianten und mit einem großen Polzahlfächer verfügbar.  
Die durch einen Bajonett- bzw. Gewindeverschluss verriegelbaren Gehäuse 
aus einer Aluminium-Druckgusslegierung machen die Steckverbinder un-
empfindlich gegen Erschütterungen und mechanische Beanspruchung.

 ■ Modularer Steckverbinder, Baukastenprinzip
 ■ Robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
 ■ Großer Polzahlfächer von 2 bis 48 Kontakten + PE
 ■ Mechanische Lebensdauer > 5.000 Steckzyklen
 ■ Elektrische und mechanische Eigenschaften 

nach EN 61984
 ■ Zulassungen: 

 ■ Modularer Steckverbinder
 ■ Robuste Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff
 ■ Berührungsschutz nach EN 60664-1
 ■ Elektrische und mechanische Eigenschaften nach EN 61984
 ■ Zulassungen:  / 

M1 M3 G18 G28 G42 G57

Polzahl 4+PE, 6+PE 6+PE, 5+3+PE, 12+PE, 7+7+PE max. 12 max. 24+(PE) max. 24+(PE) max. 48+(PE)

Kodierlagen 2 2 2 5 5 4

Bemessungsspannung 400 V max. 400 V max. 25 V 400 V max. 500 V max. 400 V max.

Bemessungsstrom 4x 16 A
6x 35 A,  

5x 16 A + 3x 50 A 
12x 16 A

16 A max. 27,5 A max. 63 A max. 100 A max.

Kontakte
Material 

Oberfläche 
Anschluss

Kupferknetlegierung 
Silber / Gold 

Crimpen

Kupferknetlegierung, Messing 
Silber 

Crimpen, löten, schrauben*

Mechanische Lebensdauer 5.000 5.000

Verschluss Gewinde Gewinde, Bajonett

* Schrauben: Nur ausgewählte Varianten G28

Katalog  A10.de Katalog  A20.de

https://www.schaltbau.com/media/a10_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/a20_de.pdf
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Baureihe GA

Steckverbinder 
Baureihe GA

Steckverbinder der Baureihe GA sind qualitativ äußerst hochwertige Spezial-
steckverbinder. Gefertigt aus Metall, verfügt die Baureihe über 4 Haupt- und 
11 Steuerkontakte. In die Dosen eingeklebte Kontakte und Isolierkörper ver-
hindern das Eindringen von Flüssigkeiten auch in nicht gestecktem Zustand 
zum Kontaktanschlussbereich.
Die 5-fach-Gehäuseführung über Kodiernasen verhindert das Aufsetzen 
der Kontakte auf den Isolierträger. Dies ermöglicht ein einfaches „blindes“ 
Stecken.

 ■ Hochwertiges Metallgehäuse
 ■ Dosen in offenem Zustand dicht bis IP67
 ■ Resistent gegen viele aggressive Flüssigkeiten
 ■ Funktionssicherer Gewindeverschluss
 ■ Elektrische und mechanische Eigenschaften 

nach EN 61984
 ■ Zulassungen: 

GA NF07 NF10

Hauptkontakte: 3+PE, Steuerkontakte: 11 7 10 Polzahl

1 max. 4 5 Kodierlagen

400 V max. 50 V Bemessungsspannung

3x 45 A 
11x 10 A 2,5 A Bemessungsstrom

Kupferknetlegierung 
Silber 

Crimpen, löten

Kupferknetlegierung, Druckkontakte 
Gold 
Löten

Kontakte
Material 

Oberfläche 
Anschluss

2.000 5.000 Mechanische Lebensdauer

Gewinde Bajonett Verschluss

Steckverbinder für die Audiotechnik, 
Baureihe NF07, NF10

Die bewährten 7- und 10-poligen Audiosteckverbinder der Baureihen 
NF07 und NF10 sind speziell für den Einsatz in der Nachrichten technik 
konzipiert.
Der modulare Aufbau der Audiosteckverbinder ermöglicht eine Viel-
zahl von Anwendungs varianten. Die Stecker verfügen über eine hohe 
Schutzklasse und Dichtheit auch in nicht ge kuppeltem Zustand.

 ■ Audiominiatursteckverbinder nach  
VG 95351 und VG 96934

 ■ Kundenspezifische Befilterung optional
 ■ Stecker und Dosen in offenem Zustand  

dicht bis IP68
 ■ Druckkontaktsystem:  

Schock- und vibrationsfest
 ■ Bajonettverschluss
 ■ Schirmwirkung ≥ 70 dB (10 kHz ... 10 MHz)
 ■ Zulassungen: 

Baureihe NF

Katalog  A58.deKatalog  A25.de

https://www.schaltbau.com/media/a58_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/a25_de.pdf
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Baureihe LV500Baureihe LV

 ■ Kodierung nach DIN VDE 0623-589:
 ● LV: 120 A, 250 A und 380 A (hochstromfähig: Kodierung rot)
 ● LV: 80 A, 160 A und 320 A (Kodierung grau/grün/gelb)

 ■ Hochwertige, massive Leistungskontakte 
 ■ Hohe Säure- und Temperaturfestigkeit
 ■ Luftdurchführung für Elektrolytumwälzung
 ■ Modulare Steckvorrichtung, Baukastenprinzip, integrierte Verriegelung
 ■ Übersteckbar mit Baureihen anderer Hersteller nach DIN VDE 0623-589
 ■ Zulassungen:  / 

LV80/120 / LV160/250 / LV320/400 LV500

Polzahl 2 Hauptkontakte  
2 Hilfskontakte, optional: 2 Pilotkontakte

2 Hauptkontakte  
2 Hilfskontakte, optional: 2 Pilotkontakte

Kodierung Spannung  
Anwendung

24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V 
Nassbatterie: rot/grau, Trockenbatterie: grün, Fahrzeug: gelb

--- 
---

Bemessungsspannung 150 V DC 150 V DC nach UL583

Bemessungsstrom
Hauptkontakte 

Hilfs- und Pilotkontakte
Hochstrom LV: 120 A / 250 A / 380 A LV: 80 A / 160 A / 320 A  

20 A
500 A   
20 A

Kontakte
Material 

Oberfläche 
Anschluss

Kupferknetlegierung 
Silber  

Hauptkontakte: W-Crimpung, Hilfs-/Pilotkontakte: Crimpen

Mechanische Lebensdauer 5.000 5.000

Verschluss Integrierte Verriegelung Integrierte Verriegelung

Hochstromfähige Ladesteckvorrichtungen 
für Elektro-Flurförderzeuge

High Power Ladesteckvorrichtungen der Baureihe LV erfüllen die 
Anforderungen der EN 1175-1 und DIN VDE 0623-589 für eine höhere 
Stromtragfähigkeit. Ein roter Kodierstift kennzeichnet den Betrieb mit 
120 A, 250 A und 380 A für das Laden von Nassbatterien.

Die Steckvor rich tungen eignen sich damit ideal für moderne Schnell- 
ladegeräte, wie sie bei Flurförderzeugen zum Einsatz kommen. Für das 
Laden der Fahrzeugbatterie werden in diesem Markt immer kürzere 
Ladezeiten angestrebt, um so die Ausfallzeiten zu verringern. Das spart 
Kosten.

Hochstromfähiger Ladesteckverbinder 
für moderne Schnellladegeräte

Tägliche Höchstleistungen und raue Umgebungsbedingungen erfordern 
zuverlässige, langlebige und sichere Produkte. Genau diesen Anforder ungen 
entspricht der Ladesteckverbinder LV500 von Schaltbau.
Der wartungsarme, leistungsfähige Steckverbinder wird dem aktuellen  
Anwenderverhalten gerecht: Moderne Schnellladegeräte laden 
Fahrzeugbatterien in kurzer Zeit oder traditionell über Nacht.

 ■ Schnellladefähig: Hochwertige, massive Leistungskontakte  
gewährleisten dauerhaft Betriebsströme bis 500 A.

 ■ Hohe Säure- und Temperaturfestigkeit
 ■ Luftdurchführung für Elektrolytumwälzung
 ■ Modulare Steckvorrichtung, Baukastenprinzip,  

integrierte Verriegelung
 ■ Prüfung nach UL1977
 ■ Zulassungen:  / 

Katalog  A84.de Katalog  A86.de

https://www.schaltbau.com/media/a84_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/a86_de.pdf
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Multifunktionaler Adapter für 
Baureihen LV

 ■ Wasserbefüllung der Batterie
 ■ Elektrolytumwälzung: Luftdurchführung zur Belüftung der Batterie, jetzt 

auch absperrbar
 ■ Überwachung der Batterie über Hilfs- und Pilotkontakte
 ■ Zulassungen: 

Erweiterte Modularität für  
LV-Steckvorrichtungen

Modulträger zur Erweiterung und individuellen Konfiguration Ihrer 
LV-Steckvorrichtungen:

 ■ Pilotkontaktadapter: 2 Pilotkontakte übernehmen zusätzliche 
Steueraufgaben.

 ■ Luftkupplungsadapter: Luftdurchführung zur Elektrolytumwälzung  
in modernen Batteriesystemen.

 ■ Multifunktionaler Adapter: Universeller Adapter, für Wasser befüllung 
oder Luftdurchführung während des Ladevorgangs. Mit integrierter 
Durchfluss-Verriegelung. 

Multifunktionale Adapter für LV * SB

4 Pilotkontakte 5+PE / 6-polig / 14-polig Polzahl

--- 1 Kodierlagen

150 V 5+PE: 115 V / 6-polig: 42 V / 14-polig: 20 V Bemessungsspannung

20 A 16 A Bemessungsstrom

Kupferknetlegierung 
Silber 

Crimpen

Kupferknetlegierung 
Silber / Gold 

Crimpen, löten

Kontakte
Material 

Oberfläche 
Anschluss

5.000 2.000 Mechanische Lebensdauer

--- Gewinde Verschluss

* Außer BaureiheLV500

Baureihe SB

Rundsteckverbinder Baureihe SB 
für Zugsicherungssysteme

Leistungs- und Steuerleitungssteckverbinder für Zugsicherungssysteme 
in Drehgestellen von Schienenfahrzeugen. Ausgerüstet mit versilberten 
oder vergoldeten Kontakten in gummi gelagerten Kontakteinsätzen, sind 
SB-Steckverbinder dauerhaft witterungsstabil. Mechanisch geschützt durch 
ein massives Gehäuse wird die Steckverbindung durch einen robusten 
Gewindeverschluss gesichert.

 ■ Massiv gedrehte Kontakte:  
Oberfläche Silber oder Gold

 ■ Robustes Metall-/Kunststoffgehäuse: langlebig, schlagfest, UL-konform
 ■ Dichtigkeit bis IP67 im gesteckten oder im ungesteckten Zustand
 ■ Funktionssicherer Gewindeverschluss
 ■ Elektrische und mechanische Eigenschaften nach EN 61984
 ■ Zulassungen: 

Katalog  A30.deKatalog  A841.de

https://www.schaltbau.com/media/a30_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/a841_de.pdf
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Baureihe B

Steckverbinder für Schienenfahrzeuge 
Baureihe B

Steckverbinder der Baureihe B eignen sich her-
vorragend als Steckverbinder für Leistungs- und 
Steuerleitungen in schienengebundenen, aber 
auch in anderen Fahrzeugen. 
Eine integrierte Verriegelungsschaltung schaltet 
nur dann Spannung auf die Hauptstromleitung, 
wenn alle Dosendeckel geschlossen und alle 
Stecker gesteckt sind oder in die Blinddosen 
eingeführt wurden.

 ■ Robuste mechanische und elektrische  
Ausführung

 ■ Universell einsetzbar als Steckverbinder für  
Energie- und Signalübertragung

 ■ Austauschbarkeit einzelner Bauelemente
 ■ Leichte Montierbarkeit, kurze Montagezeiten
 ■ Steckvorrichtung verriegelbar
 ■ Zulassungen: 

Baureihe EP

 ■ Rückmeldung:
 ●  Stecker anwesend: Rückmeldung über  

einen optionalen Schnappschalter in der  
Kupplungsdose

 ●  Ende des Zuges: Rückmeldung über 
Stiftkontakt in der Blinddose

 ■ Robuste mechanische und elektrische Ausführung
 ■ Dosengehäuse mit Metallhandgriff
 ■ Energie- und Signalübertragung
 ■ Zulassungen: 

Baureihe ZH

Steckverbinder nach UIC 552 
Baureihe ZH

Die Steckverbindung entspricht den Bestimmun-
gen der UIC 552. Schaltbau Steckverbinder der 
Baureihe ZH bewähren sich seit Jahren in der 
Bahnindustrie.
Für alle im internationalen Verkehr eingesetzten 
Fahrzeuge, einschließlich Triebfahrzeuge, die mit 
einer Zugsammelschiene (ZS) ausgerüstet sind, 
werden diese robusten Steckverbinder benötigt.

 ■ Robuste mechanische und elektrische  
Ausführung

 ■ Dosengehäuse mit Metallhandgriff
 ■ Verriegelung des Steckers in der Dose
 ■ Pilotkontakt zur Rückmeldung für Anwesenheit 

eines Steckers durch ein im Dosengehäuse 
integriertes Schaltelement, optional

 ■ Arretierung von Kupplungs- und Blinddose mit 
Verriegelungsschlüssel, optional

Steckverbinder nach UIC 541-5 VE 
Baureihe EP

Die Steckverbindung entspricht den Bestimmun-
gen der UIC 541-5.  
Diese äußerst robusten Schaltbau-Steckverbinder 
stellen die elektrische Verbindung zwischen 
den Schienenfahrzeugen eines Zuges für 
das elektropneumatische Bremssystem 
(EP-Bremse) und der elektro pneumatischen 
Notbremsüberbrückung (NBÜ) her.

B EP (UIC 541-5 VE) ZH (UIC 552)

Polzahl
2+PE / 2+PE + 3 / 2+PE + 2 / 2+PE + 2 + 2 /  

3+PE + 2 / 3+PE + 4 / 4+PE  /  
28+PE / 29 / 59+PE

4 + 2 + 2+ 1 (+2) 1

Kodierlagen --- --- ---

Bemessungsspannung 400 V max. 250 V max. 3 kV AC/DC

Bemessungsstrom Hauptkontakte 400 A max. ,  
Steuerkontakte 35 A max. 35 A max. 800 A (bei -10°C)

Kontakte
Material 

Oberfläche 
Anschluss

Kupferknetlegierung 
Silber / Nickel 

Crimpen / löten / schrauben

Kupferknetlegierung, Messing 
Silber / Gold 

Crimpen

Kupferknetlegierung, Messing 
Silber 

Crimpen

Mechanische Lebensdauer 5.000 10.000 5.000

Verschluss Verriegelung (Handgriff) Verriegelung (Handgriff) Verriegelung (Handgriff)

Katalog  F160.de Katalog  F121.de Katalog  F122.de

https://www.schaltbau.com/media/f160_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/f121_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/f122_de.pdf
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Baureihe UIC 558 VE

Steckverbinder nach UIC 558 VE 

Die robuste Steckverbindung entspricht den Bestimmungen der UIC 558 VE 
und stellt die elektrische Verbindung zur Fernschaltung von Beleuchtung, 
Türen oder Beschallung in Reisezug- und Triebwagen her – gleichzeitig aber 
auch zur digitalen Datenübertragung, z. B. CAN-Bus.
Für die Kupplungsdose hat Schaltbau jetzt einen Wechsel einsatz heraus-
gebracht, mit dem sich künftig Wartungs- und Stillstandzeiten erheblich ver-
kürzen lassen. Denn für den Aus tausch abgenutzter Kon takte braucht nun 
nicht mehr neu verkabelt, sondern nur der Einsatz getauscht zu werden.

 ■ Brake-Away-Funktion (Notzugentriegelung) für die zerstörungsfreie Tren-
nung von Stecker und Dose beim Auseinanderfahren zweier Fahrzeuge

 ■ Erhöhte Korrosionsbeständigkeit gegen chemische Einflüsse,
insbesondere gegen Reinigungsmittel

 ■ Kodierung verhindert das Zusammenstecken von
Steckverbindern mit unterschiedlichen Einsätzen

 ■ 13-poliger Stecker gemäß UIC 558 VE auf
18-polige Dose steckbar

 ■ Zulassungen: 

Baureihe UIC-IT

Steckverbinder UIC-IT 
für die Datenkommunikation

Die Baureihe UIC-IT verfügt über ein oder zwei 8-polige Gigabit-Ethernet-
module. Eine Variante ist mit 16 zusätzlichen Signalkontakten ausgerüstet.
Der Steckverbinder ermöglicht hoch flexible, universelle und zuverlässige  
Ethernetverbindungen für die besonders harten Anforderungen im  
Bahnbetrieb über Jahrzehnte. Er eignet sich für unterschiedliche 
Fahrzeugtypen mit der Zielstellung Bahnfahrzeuge unabhängig von  
Hersteller und Betreiber kombinieren zu können.

 ■ Schnittstellensteckverbinder zur sicheren Datenübertragung (Ethernet)
 ● 2x 8-poliges Gigabitmodul, Gehäusefarbe orange
 ● 1x 8-poliges Gigabitmodul + 16 Signalkontakte, Gehäusefarbe gelb
 ● 1x 8-poliges Gigabitmodul, Gehäusefarbe grün

 ■ Gigabit-Ethernetmodul: 360°-geschirmtes Modul für vier Datenpaare für
die Übertragung bis 10 Gigabit mit CAT 7-konformen Datenkabeln

 ■ Erfüllt die Anforderung für Videoüberwachung, Reisenden- und 
Fahrgast-Informationssystem, automatische Fahrgastzählung (AFZ), 
Sprachsteuerung und Diagnosefunktionen

 ■ Brake-Away-Funktion (Notzugentriegelung) gemäß IRS 50558
 ■ Zulassungen: 

UIC 558 VE UIC-IT

13 / 18 / 22+PE 8-poliger Etherneteinsatz bis CAT 7: 2x orange: 1x gelb, 1x grün 
16 Signalkontakte, nur gelb

Polzahl

--- --- Kodierlagen

60 V (ohne PE), 110 V (mit PE) 50 V Bemessungsspannung

10 A 1 A Bemessungsstrom

Kupferknetlegierung 
Silber 

Crimpen

Kupferknetlegierung 
Silber, Gold 

Crimpen

Kontakte
Material 

Oberfläche 
Anschluss

10.000 10.000 Mechanische Lebensdauer

Notzugentriegelung Notzugentriegelung Verschluss

Katalog  F118.deKatalog  F120.de

https://www.schaltbau.com/media/f118_de.pdf
https://www.schaltbau.com/media/f120_de.pdf
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Elektrische Komponenten und Systeme 
für Bahn- und Industrieanwendungen

Schaltbau GmbH
Ausführliche Informationen zu unseren 
Produkten und Services finden Sie auf  
unserer Website – oder rufen Sie uns  
einfach an!

Telefon +49 89 9 30 05-0 
Internet www.schaltbau.de 
e-Mail contact@schaltbau.de

Finden Sie weltweit Ihren  
Ansprechpartner. Wir sind  
persönlich für Sie da!

Steckverbinder nach Industrie-Normen

Steckverbinder nach besonderen Vorschriften für  
die Nachrichtentechnik (MIL-Steckverbinder)

Ladesteckvorrichtungen für batteriebetriebene  
Maschinen und Systeme

Steckverbinder für Bahnverkehrstechnik,  
einschließlich UIC-Steckverbinder

Spezialsteckverbinder nach KundenanforderungSteckverbinder

Schnappschalter mit Zwangsöffnung

Schnappschalter mit selbstreinigenden Kontakten

 Zustimmungsschalter

Spezialschalter nach Kundenanforderung

Schnappschalter

Ein- und mehrpolige Gleichstromschütze

Hochspannungsschütze AC/DC

Schütze für Batteriefahrzeuge und Stromversorgungen

Schütze für Bahnanwendungen

Einzelklemmen und Sicherungshalter

Notabschalter für Gleichstromanwendungen

Spezialgeräte nach Kundenanforderung
Schütze

 Führerstandsausrüstungen

 Fahrgastausrüstungen

 Hochspannungsschaltanlagen

 Hochspannungsheizungen

 Hochspannungsdachausrüstungen

Elektrische Bremsausrüstungen

Projektierungen und Spezialgeräte  
nach Kundenanforderung

Bahngeräte

Elektrische Komponenten und Geräte für Bahn und Industrieanwendungen
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Änderungen vorbehalten! 
Aktuelle Informationen zu unseren Produkten unter  

www.schaltbau.de 
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