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DC- und AC-Schütze  
für Industrie, Bahn und  

Elektromobilität

http://schaltbau.info/schuetze
http://schaltbau.info/schuetze


Wir beherrschen Lichtbögen sicher – Schütze für Bahn & Industrie

WIR BEHERRSCHEN LICHTBÖGEN SICHER

Die Qualität eines Schaltgerätes zeigt sich beim Abschalten: Mit jedem Öffnen der Kontakte entstehen Lichtbögen  

– wie Blitze in einer Gewitterwolke. Um die zu löschen, haben wir für unsere Schütze ein patentiertes Konzept  

entwickelt, mit dem sie in wenigen Millisekunden die Lichtbögen sicher beherrschen. Schaltbau steht damit für  

echte Gerätesicherheit. Denn die innovative Technologie verhindert wirksam, dass Kontakte verschweißen oder  

abbrennen und das komplette Gerät am Ende zerstört wird.

Weitere Informationen unter  
 www.schaltbau.info/schuetze

AC- und DC-Schütze  
für kritische Anwendungen

Mit den erneuerbaren Energien und dem Einführen von 
Gleichspannungsnetzen in der Produktion gewinnt das 
Schalten hoher DC-Lasten weiter an Bedeutung. 

Mit unseren Erfahrungen aus der Bahntechnik entwickeln 
wir zuverlässige Schütze für alle Einsatzfelder, in denen Last-
kreise bei Bedarf sicher eingeschaltet und getrennt werden 
müssen. Die Palette unserer DC- und AC-Schütze reicht von 
Schützen für kleine Spannungen bis zu Leistungsschützen 
von 4.800 Volt und 2.000 Ampere.

http://www.schaltbau.info/schuetze
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SCHÜTZE  ::  PRODUKTÜBERSICHT

Seit 2008 sind die 
Produktionsstandorte der Schaltbau 

GmbH IRIS zertifiziert

Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 
seit 2002. Das aktuelle Zertifikat 
finden Sie auf unserer Webseite. 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
seit 1994. Das aktuelle Zertifikat 
finden Sie auf unserer Webseite. 

Baureihe C300 C310 C320 C360 C193 C195 C294 C295 CL CH1130/02

Spannungsart
DC

DC bidirektional
AC

--- ---
---

--- --- ---

Hauptkontakte
Anzahl

Art
1x
NO

1x
NO

1x
NO

1x
NO

1x
NO

1x
NO / CO

2x
NO

2x
NO

1x ... 3x
NO

1x
NO

Bem.-betriebsspannung
bis 200 V

bis 1.500 V
bis 3.000 V

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--- ---

---

--- ---

---

---

---
---

Therm. Dauerstrom 500A max. 500A 1.000A max. 500A 50 A max. 320 A 40 A 120 A 250 A 250 A

Hilfskontakte
Anzahl

Art
1x
NC

2x
SPDT

1x ... 4x
SPDT

2x
SPDT

1x
SPDT

2x
SPDT

1x
SPDT

2x
SPDT

2x
SPDT

2x
SPDT-DB

Einsatz
New Mobility
New Energy

Industry
Railway --- --- ---

---
---
---

--- --- --- --- ---
---
---

---
---
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C152 ... C159 CF CT CA CPP CP C110B AFS C137 ... C164 CS115  Baureihe

--- ---
 f ≤ 400 Hz

---
---

 f ≤ 400 Hz
---

---
---
---

--- ---

Spannungsart
DC

DC bidirektional
AC

1x ... 4x
NO/NC

1x ... 3x
NO/NC

1x /  2x
NO

3x
NO

1x
NO/NC

1x
NO/NC/CO

1x
NO

1x / 2x
NO/NC/CO*1

1x
NO/NC*2

4x
NO/NC*3

Hauptkontakte
Anzahl

Art

---

---

--- --- --- ---

---

---
---
---

---
---

---
---

---

---

Bem.-betriebsspannung
bis 200 V

bis 1.500 V
bis 3.000 V

max. 500 A max. 300 A max. 1.100 A max. 800 A max. 200 A max. 2.000 A max. 240 A max. 250 A max. 140 A 20 A Therm. Dauerstrom

max. 4x
Wechsler*4

max. 4x
SPDT

4x
Wechsler*5

max. 4x
Wechsler*5

2x
SPDT

max. 4x
Wechsler*5

1x optional
SPDT

1x optional
SPDT

1x optional
SPDT

1 ... 4x
NO/NC

Hilfskontakte
Anzahl

Art

---
---

---

---
--- ---

---
---

---
---

Einsatz
New Mobility
New Energy

Industry
Railway

11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Seite

*1 Öffner-/Schließer-/Wechsler-/Wendeschütze verfügbar *2 keine Lastschaltung mit dem Öffnerkontakt
*3 Öffner- und/oder Schließerkontakte verfügbar *4 NO / NC / SPDT / SPDT-DB *5 SPDT / SPDT-DB

WICHTIGE BEGRIFFE

Schaltgeräte  Allgemeiner Begriff, der Schaltgeräte und deren 
Kombination mit zugehörigen Steuer-, Mess-, Schutz- und Regel-
einrichtungen sowie Baugruppen aus derartigen Geräten und Ein-
richtungen mit den dazugehörigen Verbindungen, Zubehörteilen, 
Gehäusen und tragenden Gerüsten umfasst, die hauptsächlich 
für Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Umwandlung von 
elektrischer Energie eingesetzt werden [IEV 441-11-02]

Schütz  Mechanisches Schaltgerät mit nur einer Ruhestellung, 
das nicht von Hand betätigt wird und Ströme unter Betriebsbe-
dingungen im Stromkreis einschließlich betrieblicher Überlast 
einschalten, führen und ausschalten kann [IEV 441-14-33].

Betätigungssystem  Das Betätigungssystem eines Schützes 
arbeitet elektromagnetisch.

Hauptkontakt  Kontakt im Hauptstromkreis eines mechani-
schen Schaltgerätes, der in der geschlossenen Stellung den Strom 
des Hauptstromkreises führen soll [IEV 441-15-07]

Hilfskontakt  Kontakt, der in einem Hilfsstromkreis liegt und 
mechanisch vom Schaltgerät betätigt wird [IEV 441-15-10]

Schließer (Arbeitskontakt)  Bei Betätigung 
des Schalters schließt der Kontakt.

Öffner (Ruhekontakt)  Bei Betätigung des 
Schalters öffnet der Kontakt.

Wechsler (Umschaltkontakt)  In Ruhe-
stellung ist Anschluss COM mit dem Anschluss 
NC verbunden. Wird der Betätiger bewegt, wird 
der Kontakt zwischen COM und NC getrennt 
und zwischen COM und NO geschlossen.

Verschmutzungsgrad  Der Verschmutzungsgrad der 
Umgebung ist eine konventionelle Kennzahl, abhängig von der 
Menge an leitfähigem oder feuchtigkeitsaufnehmendem Staub, 
ionisiertem Gas oder Salz sowie der relativen Luftfeuchte und der 
Häufigkeit ihres Auftretens, die zur Aufnahme oder Kondensa-
tion von Feuchtigkeit führt, mit der Folge der Verringerung der 
Spannungsfestigkeit und/oder des Oberflächenwiderstandes. 
Anmerkung: In der Norm EN 60947-1 ist der Verschmutzungsgrad 
derjenige der Mikroumgebung.

Thermischer Dauerstrom  Der konventionelle thermische 
Strom in freier Luft (Normbegriff ) ist der größte Prüfstrom 
für Erwärmungsprüfungen offener Geräte in freier Luft. Der 
konventionelle thermische Strom in freier Luft muss mindestens 
dem größten Bemessungsbetriebsstrom des offenen Gerätes bei 
Acht-Stunden-Betrieb entsprechen. Unter freier Luft ist Luft in 
üblichen Innenräumen annähernd frei von Luftzug und Strahlung 
zu verstehen. Anmerkung: Ein offenes Gerät ist ein vom Hersteller 
ohne Gehäuse geliefertes Gerät oder ein Gerät mit integriertem 
Gehäuse, das üblicherweise nicht die alleinigen Schutzfunktionen 
übernimmt.

Schütze für Bahnanwendungen  mit erweitertem Arbeits-
bereich der Spule gemäß Bahnnorm EN 60077-1, die einen 
Spannungsbereich von 0,7 bis 1,25 Us für Betriebsmittel, die an 
einer Batterie betriebsmäßig mit und ohne Erhaltungsladung 
betrieben werden, verlangt.

Ausschaltvermögen  Das Ausschaltvermögen eines Schaltgerä-
tes oder einer Sicherung ist der unbeeinflusste Strom, den ein 
Schaltgerät oder eine Sicherung bei einer festgelegten Spannung 
unter vorgegebenen Bedingungen ausschalten kann [IEV 
441-17-08]. Anmerkungen: Die Spannung und die genannten 
Bedingungen sind in der jeweiligen Gerätenorm festgelegt. Bei 
Wechselstrom wird der Strom durch den Effektivwert der symme-
trischen Komponente des Stromes ausgedrückt.

Einschaltvermögen  Das Einschaltvermögen eines Schalt-
gerätes bezeichnet den beeinflussten Einschaltstrom, den ein 
Schaltgerät bei einer festgelegten Spannung unter vorgegebenen 
Bedingungen für Anwendung und Betriebsverhalten einschalten 
kann [IEV 441-17-09]. Anmerkung: Die Spannung und die genann-
ten Bedingungen sind in der jeweiligen Gerätenorm festgelegt.

Überspannungskategorie  Die Überspannungskategorie eines 
Stromkreises oder eines elektrischen Systems ist eine konventi-
onelle Kennzahl, die von der Begrenzung (oder Steuerung) der 
Höhe der unbeeinflussten Stoßüberspannung (transiente Über-
spannung), die in einem Stromkreis (oder in einem elektrischen 
System mit unterschiedlichen Nennspannungen) auftritt, und 
von den Einrichtungen, die diese Überspannung beeinflussen, 
abhängt. Anmerkung: In einem elektrischen System wird der 
Wechsel zu einer niedrigeren Überspannungskategorie durch ge-
eignete Geräte erreicht, die die Anforderungen an die Schnittstelle 
erfüllen, wie z.B. Überspannungsableiter oder Netzfilter, die die 
Energie der Überspannung sperren, aufnehmen oder ableiten, um 
die Stoßüberspannung (transiente Überspannung) auf einen Wert 
der gewünschten niedrigeren Kategorie abzusenken.

Nennbetriebsspannung  Geeigneter angenäherter 
Spannungs wert zur Identifizierung eines Gerätes, der im 
Unterschied zur Bemessungs betriebsspannung nicht für eine 
vorgegebene Betriebsbedingung festgelegt wird.

Bemessungsisolationsspannung  Die Bemessungsisola-
tionsspannung eines Gerätes ist die Spannung, auf die sich 
Isolationsprüfungen und Kriechstrecken beziehen. Die höchste 
Bemessungsbetriebsspannung darf auf keinen Fall größer als die 
Bemessungsisolations spannung sein.

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  Spitzenwert einer 
Stoßspannung festgelegter Form und Polarität, mit dem das Gerät 
unter vorgegebenen Prüfbedingungen ohne Ausfall beansprucht 
werden kann und auf den sich die Luftstrecken beziehen. Die 
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit eines Gerätes muss den 
Stoßüberspannungen (transiente Überspannungen), die in dem   
oder größer sein.

Spulenspannung  Normbegriff ist die Bemessungs-
steuerspeise spannung. Es wird unterschieden zwischen der 
Betätigungsspannung Uc für den Steuereingang und der 
Steuerspeisespannung Us, der Spannung, die an den Energie-
versorgungsklemmen der Steuereinheit anliegt und sich von Uc 
wegen eingebauter Transformatoren, Gleichrichter, Widerstände, 
elektronischer Schaltungen usw. unterscheiden kann.

Auszüge aus DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100) bzw. DIN EN 60947-4-1 
(VDE 0660-102) sind wiedergegeben mit Genehmigung 072.008 des 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und des VDE Verband der 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.. Maßgebend für das 
Anwenden der Normen sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausga-
bedatum, die bei der VDE VERLAG GMBH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin,  
www.vde-verlag.de und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 
Berlin, erhältlich sind.

Schütze – Produktübersicht

 Schütze für Spannungen bis 200 V  Schütze für Spannungen bis 1.500 V  Schütze für hohe Spannungen bis 3.000 V  

*1 C110B/80 Ith = 60 A, C110B/120 Ith = 100 A, C110B/300 Ith = 240 A   *2 Un = 450 V, Sonderausführung Un = 750 V   *3 Un = 300 V, Sonderausführung Un = 750 V   *4 Ith = 320 A   *5 Ur / Ue @ PD2 (sonst PD3)

Variantenreiche, vielfältig einsetzbare Schütze für 
unterschiedlichste Applikationen. 
Dank langjähriger Erfahrung und Kompetenz in der 
Entwicklung elektromechanischer Schaltgeräte und 
der Beherrschung von insbesondere DC-Licht bögen 
sind Schaltbau-Schütze bewährt und erste Wahl in 
vielen Anwendungen.



C300 C320 C360C310
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  MERKMALE MERKMALE   

  TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN   
C300-500 C310K – C310A – C310S

Spannungsart DC, bidirektional DC, bidirektional / AC, f ≤ 60 Hz

Hauptkontakte
Konfiguration 

Bem.-betriebsspannung Ue 
Bem.-isolationsspannung Ui 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit Uimp

 
1x Schließer 

1.000 V @ PD3 / 1.500 V @ PD2 
1.000 V @ PD3 / 1.500 V @ PD2 

10 kV

 
1x Schließer 

C310K/C310A: 1.000 V @ PD3 / 1.500 V @ PD2 / C310S: 60 V @ PD3 
1.000 V @ PD3 / 1.500 V @ PD2 

10 kV

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

PD2 / PD3 
OV3

PD2 / PD3 
OV3

Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith
Bemessungskurzzeitstrom Icw

500 A 
5.000 A @ 20 ms

150 / 300 / 500 A 
3.000 A @ 1 s

Hilfskontakte
Anzahl, Konfiguration

1 Öffner  
mit Spiegelkontaktfunktion

2x Schnappschalter S880 max. (Wechsler) 
mit Spiegelkontaktfunktion

Magnetantrieb
Spulenspannung Us

Monostabil: 12 / 24 V DC*1 Monostabil: 12 ... 24 / 48 V DC*1 / Bistabil: 24 / 48 V DC*2

*1 mit integriertem PWM-Modul  *2 ohne PWM-Modul, Impuls 0,1 ... 0,5 s max.

C320K – C320S C360K – C360A – C360S

DC, bidirektional / AC DC, bidirektional / AC, f ≤ 60 Hz Spannungsart

 
1x Schließer 

C320K: 1.500 V / C320S: 60 V 
1.800 V 
10 kV

 
1x Schließer 

C360K/C360A: 1.000 V @ PD3 / 1.500 V @ PD2 / C360S: 60 V @ PD3 
1.000 V @ PD3 / 1.500 V @ PD2 

10 kV

Hauptkontakte
Konfiguration 

Bem.-betriebsspannung Ue/Ur 
Bem.-isolationsspannung Ui/UNm 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit Uimp/UNi

PD3 
OV3

PD2 / PD3 
OV3

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

1.000 A 
4.500 A @ 100 ms

150 / 300 / 500 A 
3.000 A @ 1 s

Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith
Bemessungskurzzeitstrom Icw

4x Schnappschalter S870 max. (Wechsler)  
max. 2 mit Spiegelkontaktfunktion

2x Schnappschalter S880 max. (Wechsler) 
mit Spiegelkontaktfunktion

Hilfskontakte
Anzahl, Konfiguration

Monostabil: 24 V DC*1 Monostabil: 24 / 72 ... 110 V DC*1 / Bistabil: 24 / 110 V DC*2 Magnetantrieb
Spulenspannung Us

*1 mit integriertem PWM-Modul  *2 ohne PWM-Modul, Impuls 0,1 ... 0,5 s max.

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung bis 1.500 V
  Dauerstrom 500 A

 ■ Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 ■ Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 ■ Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 ■ Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
 ■ 1 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 ■ Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller
 ■ Prüfung nach EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, GB/T 14048.4 in Umsetzung

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 60 V bis 1.500 V
  Dauerstrom 150 A / 300 A / 500 A

 ■ Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 ■ Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 ■ Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 ■ Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
 ■ Max. 2 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 ■ Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller
 ■ Geprüft nach EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, GB/T 14048.4

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 60 V bis 1.500 V
  Dauerstrom 150 A / 300 A / 500 A

 ■ Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 ■ Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 ■ Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 ■ Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
 ■ Max. 2 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 ■ Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077
 ■ Schiffsregisterzulassung DNV-GL

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 60 V bis 1.500 V
  Dauerstrom 1.000 A

 ■ Keramik-Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 ■ Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 ■ Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 ■ Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
 ■ Max. 4 Hilfschalter, davon max. 2 mit Spiegelkontaktfunktion
 ■ Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller
 ■ Geprüft nach EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, GB/T 14048.4

Kompakte 1-polige bidirektionale Schließerschütze für DC bis 1.500 V 
Bemessungs isolationsspannung – Dauerströme bis 500 A

Die äußerst kompakten bidirektionalen DC-Schütze C300 sind konzipiert 
für das Schalten hoher Leistungen. Sie gewährleisten ein sicheres Ab-
schalten hoher Lasten unabhängig von der Stromrichtung und schützen 
zuverlässig bei einer Störung der Anlage. Die volle Bidirektionalität ist 
unabdingbar in Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen. 
Typische Applikationen sind der Einsatz als Hauptschütz in Batteriema-
nagementsystemen von HV-Fahrzeugbatterien, in Ladesäulen für die 
moderne Elektromobilität, in Batterieprüfständen oder in Combiner-Boxen 
von Photovoltaik-Anlagen und Wechselrichtern aller Art.

1-polige AC- und bidirektionale DC-Schließerschütze bis 1.500 V 
Bemessungsisolationsspannung – Dauerströme bis 500 A

Die bidirektionalen DC-Schütze schalten hohe Leistungen auf kleinem 
Raum. Sie gewährleisten ein sicheres Abschalten hoher Lasten unabhängig 
von der Stromrichtung und schützen zuverlässig bei einer Störung der 
Anlage. Die volle Bidirektionalität ist unabdingbar in Batteriespeichern  
und Elektrofahrzeugen. 
Typische Applikationen sind der Einsatz als Hauptschütz in Batteriema-
nagementsystemen von HV-Fahrzeugbatterien, in Ladesäulen für die 
moderne Elektromobilität, in Batterieprüfständen oder in Combiner-  
Boxen von Photovoltaik-Anlagen und Wechselrichtern aller Art.

1-polige AC- und bidirektionale DC-Schließerschütze bis 1.500 V 
Bemessungsisolationsspannung – Dauerströme bis 500 A

Konzipiert für den Einsatz in Bahnfahrzeugen schalten die bidirektionalen 
DC-Schütze hohe Leistungen auf kleinem Raum. Die kompakten Schaltge-
räte der Baureihe C360 gewährleisten ein sicheres Abschalten hoher Lasten 
unabhängig von der Stromrichtung und schützen zuverlässig bei einer 
Störung des Systems. 
Die volle Bidirektionalität ist wichtig für viele Anwendungen in Bahnfahr-
zeugen, z. B. als Hauptschütz in Traktions- und Hilfsbetriebeumrichtern von 
Batterie- und Hybridfahrzeugen oder als Trennschütz in Batteriekreisen mit 
hohen Strömen.

1-polige AC- und bidirektionale DC-Schließerschütze bis 1.800 V 
Bemessungsisolationsspannung – Dauerströme bis 1.000 A

Schütze der Baureihe C320 sind 1-polige bidirektionale DC-Schaltgeräte in 
der Leistungsklasse bis 1.000 A. Sie gewährleisten ein sichere Abschalten 
hoher Lasten und schützen zuverlässig bei einer Störung der Anlage. 
Typische Applikationen sind der Einsatz als Hauptschütz in Batteriemana-
ge mentsystemen von Hochvolt-Fahrzeugbatterien, in Ladesäulen für 
moderne Elektrofahrzeuge oder in Batterieprüfständen. 
Die sehr effiziente keramische Lichtbogenkammer, eine doppelte Kontakt-
unterbrechung sowie das hohe Ausschaltvermögen sind wichtige Merk-
male der neuen Schaltgeräte.

WebLink  C310-Schütze WebLink  C360-SchützeWebLink  C320-SchützeWebLink  C300-Schütze

http://schaltbau.info/c310-de
http://schaltbau.info/c360-de
http://schaltbau.info/c320-de
http://schaltbau.info/c300-de
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  MERKMALE MERKMALE   

  TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN   

 ■ Leistungsbereich:
  Nennspannung bis 1.000 V
  Dauerstrom 50 A

 ■ Geeignet für jahrelangen Dauerbetrieb
 ■ Konzipiert für hohe Umgebungstemperaturen
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ DC- und AC-Ausführungen verfügbar, DC-Ausführungen  

mit Lichtbogenlöschung durch Blasmagnete
 ■ Hutschienenmontage möglich
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Kompakte einpolige Schließerschütze 
für Spannungen bis 1.000 V

Kompaktes einpoliges Hochspannungsschütz: Das Schütz C193 bietet bei 
geringen Abmessungen ein außerordentlich gutes Schaltvermögen für 
Gleichspannungen bis 1.000 V.
Hervorragend geeignet für die rauen Einsatzbedingungen in der Verkehrs-
technik, ist das C193 ein zuverlässiges Schaltgerät mit einer überdurch-
schnittlich hohen elektrischen Lebensdauer.

Kompakte einpolige Schütze 
für Spannungen bis 1.500 V

Die modulare Schütze der Baureihe C195 bieten vielfältige Konfigurationen 
für AC- oder DC-Schütze bis 1.500 Volt Nennspannung und 320 A Dauer-
strom. Die Ausführung C195 X kann zudem Gleichspannung bidirektional 
schalten. Die bistabilen Ausführungen benötigen keine Energie im Dauer-
betrieb.
Bei kleinen Abmessungen verfügt das C195 über ein hohes Ausschaltver-
mögen dank doppelter Kontaktunterbrechung in einem weitestgehend 
geschlossenen Kontaktraum.

 ■ Leistungsbereich
  Nennspannung bis 1.500 V
  Dauerstrom 320 A

 ■ Geeignet für jahrelangen Dauerbetrieb
 ■ Konzipiert für hohe Umgebungs temperaturen
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ AC- und DC-Ausführungen verfügbar, DC-Ausführungen  

mit Lichtbogenlöschung durch Blasmagnete
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

WebLink  C193-Schütze WebLink  C195-Schütze

 ■ Leistungsbereich:
  Nennspannung bis 1.000 V
  Dauerstrom 40 A

 ■ Konzipiert für hohe Umgebungstemperaturen
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Lichtbogenlöschung durch Blasmagnete
 ■ Erhöhung des Schaltvermögens durch Serien schaltung  

der Hauptkontakte
 ■ Hohe elektrische Lebensdauer bei Parallel schaltung  

der Hauptkontakte
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Kompakte zweipolige Schließerschütze  
für Spannungen bis 1.000 V

Das kompakte zweipolige Hochspannungs schütz bietet bei geringen 
Abmessungen ein außerordentlich gutes Schaltvermögen für Gleich-
spannungen bis 1.000 V. 
Hervorragend geeignet für die rauen Einsatzbedingungen in der  
Verkehrstechnik, ist das C294 ein zuverlässiges Schaltgerät mit einer  
überdurchschnittlich hohen elektrischen Lebensdauer.

Zweipolige Schließerschütze 
für  Spannungen bis 1.200 V

Das kompakte zweipolige Hochspannungsschütz beherrscht dank einer 
optimal gestalteten Lichtbogenkammer ein großes Leistungsspektrum  
bis 1.200 V bzw. max. 120 A.
Durch Reihenschaltung der Hauptkontakte können große Stromstärken 
bei hohen Induktivitäten sicher geschaltet werden. Typische Schaltauf-
gaben finden sich in Fahrzeugen und Anlagen der Verkehrstechnik.

 ■ Leistungsbereich:
  Nennspannung bis 1.200 V
  Dauerstrom 120 A

 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ DC-Ausführungen mit Lichtbogenlöschung durch Blasmagnete
 ■ Erhöhung des Schaltvermögens durch Serien schaltung  

der Hauptkontakte
 ■ Hohe elektrische Lebensdauer bei Parallel schaltung  

der Hauptkontakte
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4

WebLink  C294-Schütze WebLink  C295-Schütze

C193 C195

Spannungsart DC, unidirektional / AC, f ≤ 60 Hz DC, unidirektional (C195 X bidirektional) / AC, f ≤ 60 Hz

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 
Bemessungsstoßspannung UNi

 
1x Schließer 

1.000 V 
1.200 V 

8 kV

 
1x Schließer oder 1x Wechsler 

C195: Schließer: max. 1.000 V / Wechsler: 200 V / C195 X: 1.500 V 
C195: Schließer: 1.200 V / Wechsler: 600 V / C195 X: 1.800 V 

Schließer: 8 kV / Wechsler: 6 kV

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Konv. thermischer Dauerstrom Ith
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw

50 A @ Ta = 70° C 
1.500 A @ T < 100 ms

C195: 250 A @ Ta = 70° C / C195 X: 320 A @ Ta = 70° C 
2.300 A @ T < 100 ms

Hilfskontakte
Anzahl, Konfiguration 1x Schnappschalter S870 (Wechsler) 2x Schnappschalter S870 (Wechsler)

Magnetantrieb
Spulenspannung Us

Monostabil: 24 / 36 / 48 / 72 / 80 / 110 V DC Monostabil: 24 / 36 / 48 / 72 / 80 / 110 V DC

C294 C295 A / ...B – C295 K / ...L – C295 S / ...T

DC, unidirektional DC, unidirektional / AC, f ≤ 60 Hz Spannungsart

 
2x Schließer  

1.000 V 
1.200 V 

8 kV

 
2x Schließer 

750 V – 1.200 V – 200 V 
1.000 V – 1.600 V – 1.000 V 

8 kV – 10 kV – 8 kV

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 
Bemessungsstoßspannung UNi

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

40 A @ Ta = 70° C 
1.500 A @ T < 100 ms

120 A @ Ta = 70° C 
---

Konv. thermischer Dauerstrom Ith
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw

1x Schnappschalter S870 (Wechsler) 2x Schnappschalter S870 (Wechsler) Hilfskontakte
Anzahl, Konfiguration

Monostabil: 24 / 36 / 72 / 110 V DC Monostabil: 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 96 / 110 V DC Magnetantrieb
Spulenspannung Us

http://schaltbau.info/c193-de
http://schaltbau.info/c195-de
http://schaltbau.info/c294-de
http://schaltbau.info/c295-de


CH1130 CFS3-15 – CF3-30CL1115 – CL1215 – CL1315 C152 – C153 – C154 – C155 – C156 – C157 – C158 – C159
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  MERKMALE MERKMALE   

  TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN   

1-poliges Hochspannungs schütze 
für Spannungen bis 3.000 V

Das AC- und DC-Schütz CH1130 ersetzt die seit Jahrzehnten bewährten 
CH-Hochspannungsschütze. In Anlehnung an die CT-Reihe wurde das 
Design komplett überarbeitet. So kommen jetzt auch beim CH1130  
Permanentmagnete und Keramikelemente zur Lichtbogenlöschung  
zum Einsatz, aber ohne die Elektromagnete der CT-Reihe ist das CH  
wesentlich kompakter.
Das Schütz wird als Vorladeschütz in Energieversorgungsanlagen  
eingesetzt oder findet Verwendung als Hauptschütz in Heiz- und  
Klimaanlagen.

 ■ Leistungsbereich:
  Nennspannung bis 3.000 V
  Dauerstrom 200 A

 ■ Kompaktes 3-kV-Schütz für AC und DC 
 ■ Semi-bidirektionale DC-Version 
 ■ Kompakte, robuste Bauform 
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Permanentmagnete und Keramikelemente für Lichtbogenlöschung
 ■ Werkzeuglose visuelle Kontrolle des Kontaktzustands
 ■ Ersetzt die bestehenden CH-Baureihen
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

WebLink  CH1130-Schütze

1-, 2- und 3-polige Schließerschütze 
für Spannungen bis 1.500 V

Schütze der Baureihe CL sind die wirtschaftliche Lösung für das Schalten 
von Gleich- und Wechselströmen im mittleren Leistungsbereich. 
Die kompakten Schütze verfügen über eine vielfach bewährte Lichtbogen-
kammer und eignen sich für den universellen Einsatz im rauen industriel-
len Umfeld oder in AC- und DC-Bahnnetzen.  
Die Schaltgeräte gewährleisten ein verschleißarmes und sicheres Schalten 
von Nennspannungen bis 1.500 V.

 ■ Leistungsbereich:
  Nennspannung bis 1.500 V 
  Dauerstrom 200 A

 ■ 1-, 2- und 3-polige Ausführungen
 ■ AC- und DC-Ausführungen verfügbar
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ DC-Ausführung mit permanent -magnetischer Blasung
 ■ Antriebe mit Spulentoleranzen nach Bahnnorm
 ■ Wartungsarm und langlebig
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4

WebLink  CL-Schütze

CL1115 – CL1215 – CL1315 CH1130

Spannungsart DC, unidirektional / AC, f ≤ 60 Hz DC, semi-bidirektional / AC, f ≤ 60 Hz

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit UNi

 
1x / 2x / 3x Schließer 

1.500 V 
2.200 V
12 kV

 
1x Schließer 

3.000 V 
4.800 V 
25 kV

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith
Bemessungskurzzeitstrom Icw

250 A @ 40° C / 200 A @ 70° C 
2.400 A @ T < 100 ms

200 A @ 70° C 
3.000 A @ T < 100 ms

Hilfskontakte
Konfiguration 2x Schnappschalter S870 (Wechsler) 2x Schnappschalter S826 (SPDT-DB)

Magnetantrieb
Spulenspannung Us

Monostabil: 24 / 72 / 110 V DC Monostabil: 24 / 36 / 72 / 110 V DC

C152 – C153 – C154 – C155 – C156 – C157 – C158 – C159 CFS3-15 – CFS3-30

DC, unidirektional / AC, f ≤ 60 Hz AC (f ≤ 400 Hz) *2 Spannungsart

 
1x / 2x / 3x / 4x *1 Schließer oder/und Öffner 

450 V bzw. 750 V 
630 V bzw. 1.000 V 

12 kV

 
1x / 2x / 3x Schließer oder/und Öffner *2 

CFS3-15: 1.500 V – CFS3-30: 3.000 V 
3.000 V @ PD3, OV3 – 3.600 V @ PD3, OV2 

CFS3-15: 12 kV – CFS3-30: 25 kV

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit UNi

PD3 
OV3

PD3 
OV2 / OV3

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

C152...C154: 200 A / C155...C157: 300 A / C158, C159: 500 A @ 70° C 

C152...C154: 900 A / C155...C157: 1.4 kA / C158, C159: 2.5 kA @ 100 ms
200 A / 300 A @ 70° C 

4.000 A @ 100 ms
Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith

Bemessungskurzzeitstrom Icw

max. 4x Schnappschalter (S800, S826) und/oder  
Nockenschaltelemente (S007) max. 4x Schnappschalter S870 (Wechsler) Hilfskontakte

Konfiguration

Monostabil: 24 / 72 / 110 V DC Monostabil: 24 / 110 V DC Magnetantrieb
Spulenspannung Us

*1 C152 ... C157: 2- /3-/4-polig, C158: 1-polig, C159: 2-polig 
*2 DC-Ausführungen und Varianten mit 4x / 5x / 6x Schließern oder/und Öffnern auf Anfrage

Mehrpolige Nockenschütze für Spannungen  
bis 750 V bzw. Batteriespannungen

Langjährig bewährte Schütze mit Nockenschaltelementen S306, S307 bzw. 
S310 und Hauptkontaktkonfigurationen als Öffner, Schließer oder in Kom-
bination. Permanentmagnetische Blaseinrichtung und Lichtbogenkammer 
für DC-Betrieb.
Sehr variable Schützereihe. Bestens geeignet als Haupt-, Umschalt- und 
Richtungswendeschütz. Einsatzort sind Steuerungen in Industrie- und 
Bahnausrüstungen sowie in batteriebetriebenen Fahrzeugen.

Mehrpolige AC-Leistungsschütze für höhere Frequenzen 
in der Leistungsklasse bis 3.000 V

Auftakt für Schaltbaus moderne modulare CF-Schütze bildet eine kom-
paktes 3-polige AC-Variante in der Leistungsklasse bis 600 A und 3.000 V  
für umrichtergespeiste Wechselstromantriebe mit höheren Frequenzen.
Besonderheit sind die neuentwickelten Schaltkammern. Diese können 
universell als Schließer-, Öffner- oder in Kombination als Umschaltkontakt 
konfiguriert werden. Eine effiziente elektronische Sparschaltung reduziert 
Leistungsaufnahme sowie Verlustwärme und spart Kosten.

 ■ Leistungsbereich:
  Nennspannung bis 750 V
  Dauerstrom 500 A

 ■ Kombination von 1 bis maximal 4 Hauptkontakten und  
maximal 4 Hilfsschaltern

 ■ Schnelle Austauschbarkeit der Kontaktelemente
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Spulenspannungstoleranz -30% ... +25%
 ■ Elektronische Sparschaltung verfügbar
 ■ 1.200 A max. durch Parallelschaltung der Hauptkontakte
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 1.500 V / 3.000 V, Frequenzen bis 400 Hz 
  Dauerstrom 200 A / 300 A / 600 A durch Parallelschaltung  

 von je zwei Hauptkontakten
 ■ Konfigurierbar als Schließer, Öffner oder Umschalter
 ■ Innovatives applikationsabhängiges Löschkammerdesign
 ■ Hoher Kurzzeit-Bemessungsstrom bis 4.000 A
 ■ 4 Hilfschalter, davon optional 1 Öffner b0 und 1 Schließer a1

 ■ Niedriger Energieverbrauch und geringe Erwärmung 
dank ausgeklügelter Spulensparschaltung

 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

WebLink  C152 ... C159-Schütze WebLink  CF-Schütze

http://schaltbau.info/ch-gruppe-de
http://schaltbau.info/cl-gruppe-de
http://schaltbau.info/c152-c162-de
http://schaltbau.info/cf-de
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  MERKMALE MERKMALE   

  TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN   

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 1.500 V / 3.000 V
  Dauerstrom 600 A / 1.200 A / 2.000 A

 ■ Konfigurierbar als Schließer oder Öffner, als Trenner oder Umschalter
 ■ Effektive permanentmagnetische Blasung – kein kritischer Strombereich
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Vorladeschütz und Erdungskontakt optional integrierbar
 ■ Modular, kompakt, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO)
 ■ Erweiterte Spulentoleranzen
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 1.500 V
  Dauerstrom Schließer 200 A oder Öffner 120 A

 ■ Permanentmagnetischer Blasung – kein kritischer Strombereich 
 ■ Hohes Einschaltvermögen Icm bis 2.000 A 
 ■ Hohe Kurzzeitstromtragfähigkeit Icw bis 2.000 A
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Kompakt, robust, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO)
 ■ Erweiterte Spulentoleranzen
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 1.500 V / 3.000 V
  Dauerstrom 400 A / 800 A / 1.100 A

 ■ Kombination permanentmagnetischer und elektromagnetischer Blasung
 ■ Zuverlässiges Abschalten kleinerer Ströme bei hohen Spannungen 

 – kein kritischer Strombereich
 ■ Kompakt und robust, 1- und 2-polige Ausführungen
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Erweiterte Spulenspannungstoleranzen
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

1-polige AC- und bidirektionale DC-Leistungsschütze, 
Leistungsklasse bis 3.000 V / 2.000 A

Mit der CP-Schützreihe bringt Schaltbau erneut ein äußerst innovatives 
Schaltgerätekonzept auf den Markt. Die patentierte und ausschließlich 
permanent-magnetische Lichtbogenbehandlung gewährleistet volle Bi-
direktionalität und ist nochmals kompakter. Das spart Platz- und reduziert 
Gewicht. Zudem können die universellen Geräte als Schließer oder Öffner, 
als Trenner oder Umschalter konfiguriert werden. So lassen sich unter-
schiedliche Anforderungen flexibel realisieren. Dank ihrer einzigartigen 
Modularität umfasst die neue Produktfamilie eine Vielzahl verschiedener 
Ausführungsvarianten, abgestimmt auf einen großen Einsatzbereich.

1-polige AC- und DC Schließer- und Öffner-Schütze, 
Leistungsklasse bis 1.500 V / 200 A

Die äußerst kompakten DC-Schütze der Baureihe CPP sind die kleinsten 
Schaltgeräte in der Leistungsklasse bis 200 A und geeignet für Nenn-
spannungen bis 1.500 V. Das einpolige Schaltgerät ist als universelles 
Schließer- oder Öffnerschütz verfügbar. Einsatzort sind unter anderem 
Batterieprüfstände. Dort sind die Geräte ideal geeignet als integriertes 
oder separates Vorladeschütz für die großen Schaltbau-Schütze CP und CT. 
Weitere Applikationen in der Variante Öffnerschütz ist das Entladen des 
Kondensators im DC-Zwischenkreis von Umrichtern in Bahnfahrzeugen 
oder in industriellen Prüfanlagen.

1- und 2-polige AC- und bidirektionale DC-Schließerschütze,  
Leistungsklasse bis 3.000 V / 1.100 A

Die innovative Technologie zur Lichtbogenlöschung ermöglicht den fast 
uneingeschränkten Einsatz in industriellen AC- und DC-Applikationen 
genau so, wie im weltweiten Bahnverkehr. 
CT-Schütze gewährleisten ein sehr verschleißarmes und sicheres Schalt-
verhalten über den gesamten Einsatzbereich, auch unter sehr schwierigen 
Schaltbedingungen. Die Schaltgeräte sind für das Schalten und Führen 
großer Ströme bei hohen Nennspannungen konzipiert. Der Einsatz zusätz-
licher Permanentmagneten löscht darüber hinaus zuverlässig Schaltlicht-
bögen auch bei sehr kleinen Strömen. Ein kritischer Strombereich ist beim 
CT nicht vorhanden.

WebLink  CT-Schütze WebLink  CP-SchützeWebLink  CPP-Schütze

CT1115 – CT1215 CT1130 – CT1230 CA1115/04 – CA1315/04 CA1130/08 – CA1330/08

Spannungsart DC bidirektional / AC, f ≤ 60 Hz AC, f ≤ 400 Hz

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit UNi

 
1x / 2x Schließer 

1.500 V 
3.000 V
15 kV

 
1x / 2x Schließer 

3.000 V 
4.800 V
25 kV

 
1x / 3x Schließer 

1.500 V 
2.000 V
15 kV

 
1x / 3x Schließer 

3.000 V 
4.800 V
25 kV

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith
Bemessungskurzzeitstrom Icw

400 A / 800 A / 1.100 A  
6 kA / 8 kA / 8 kA @ T < 100 ms

350 A / 540 A*1             800 A*1 
 5 kA @ T < 100 ms

Hilfskontakte
Konfiguration 1x S870 (a1) + 1x S870 (b0) + 2x S826 / 4x S826*2 1x S970 (a1) + 1x S970 (b0) / 2x S970 (a1) + 2x S970 (b0) /  

1x S870 (a1) + 1x S870 (b0) + 2x S826 / 4x S826*2

Magnetantrieb
Spulenspannung Us

Monostabil: 24 / 36 / 48 / 72 / 110 V DC Monostabil: 24 / 36 / 72 / 110 V DC

*1 CA1315/04: 350 A mit Standardspule, 540 A mit elektronischer Spulenansteuerung; CA1330/08: 800 A mit elektronischer Spulenansteuerung 
*2 Schnappschalter, die Kontakte a1 und b0 entsprechend EN 60077-2 oder b0 Spiegelkontakt für Rückführkreise nach DIN EN 13849-1

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung 1.500 V / 3.000 V 
  Dauerstrom 350 A / 540 A / 800 A

 ■ Innovatives Design: Kompakt, robust, zuverlässig
 ■ Hohes Kurzschlussschaltvermögen bei Frequenzen bis 400 Hz max.
 ■ Kontaktsystem: 1- oder 3-polig, Hauptkontakte mit doppelter  

Kontaktunterbrechung
 ■ Einfache Sichtkontrolle und Wartung
 ■ Erweiterte Spulenspannungstoleranzen
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

1- und 3-polige AC-Leistungsschütze für höhere Frequenzen, 
Leistungsklasse bis 3.000 V / 800 A

Mit den Leistungsschützen der Baureihe CA stellt Schaltbau ein effizientes 
Schaltgerätekonzept zum sicheren Abschalten von umrichtergespeisten 
Antriebsmotoren in elektrisch betriebenen Triebfahrzeugen zur Verfügung. 
Die Schaltgeräte eignen sich aber gleichermaßen um AC-seitig 3-phasige 
Wechselrichter von Windkraft- und Photovoltaikanlagen vom Netz zu 
trennen und wieder ans Netz zu schalten.
Das AC-Schütz kann wesentlich höhere Frequenzen schalten als die 
netzüblichen 50 bis 60 Hertz: beispielsweise bis zu 400 Hertz für moderne 
Antriebssysteme in elektrischen Triebzügen.

WebLink  CA-Schütze

CPP1115-02 CPP2115-01 CP1115 – CP2115 – CP3115 – CP1130 – CP2130 – CP3130

DC, unidirektional / AC, f ≤60 Hz DC bidirektional / AC, f ≤60 Hz Spannungsart

 
1 Schließer     1 Öffner 

1.500 V 
3.000V @ PD3, OV3 / 3.600V @ PD2, OV2 

15 kV

 
1x Schließer oder 1x Öffner oder 1x Wechsler 

CPx115: 1.500 V – CPx130: 3.000 V 
CPx115: 1.800 V – CPx130: 3.600 V 

CPx115: 14 kV – CPx130: 25 kV

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit UNi

PD2 / PD3 
OV2 / OV3

PD3 
OV3

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

CPP1115-02: 200 A CPP2115-01: 120 A 600 A / 1.200 A / 2.000 A 
15 kA @ 100 ms

Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith
Bemessungskurzzeitstrom Icw

max. 2 Schnappschalter S870 (Wechsler) 1x S870 (a1) + 1x S870 (b0) + 2x S826 / 4x S826*1 Hilfskontakte
Konfiguration

Monostabil: 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 110 V DC Mono- oder bistabil: 24 / 36 ... 48 / 72 ... 110 V DC Magnetantrieb
Spulenspannung Us

*1 Schnappschalter, die Kontakte a1 und b0 entsprechend EN 60077-2 oder b0 Spiegelkontakt für Rückführkreise nach DIN EN 13849-1

http://schaltbau.info/ct-de
http://schaltbau.info/cp-de
http://schaltbau.info/cpp-de
http://schaltbau.info/ca-de


C110B CS115C137 – C163 – C164AFS
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  MERKMALE MERKMALE   

  TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN   

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennbetriebsspannung bis 48 V
  Dauerstrom 60 A / 100 A / 150 / 250 A

 ■ Kompakte, robuste Bauform: 4 Baugrößen
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Großer Arbeitsbereich der Spule
 ■ Haltewinkel optional verfügbar
 ■ Normen: EN 60947, EN 1175-1, GB/T 14048.4

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennbetriebsspannung 48 / 80 V
  Dauerstrom 100 A / 150 A / 250 A

 ■ Kompakte, robuste Bauform
 ■ Öffner-, Schließer-, Wechslerschütze: 1-polig
 ■ Wendeschütze: 2-polige Wechsler oder zwei 2-polige Schließer
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Magnetische Blaseinrichtung und Hilfsschalter, optional
 ■ Normen: EN 60947, EN 1175-1, UL/IEC 60947-4-1

Einpolige DC Schließerschütze  
für batterie-elektrische Flurförderzeuge

Schütze der Baureihe C110B bieten eine wirtschaftliche Lösung für das 
Führen von Gleichströmen von 60 A bis 250 A und für Batterie spannungen 
bis 48 V. Die Schütze sind mit Gleichstromspulen ausgestattet, die einen 
Arbeits bereich aufweisen, wie er für Traktionsbatterien moderner Flurförder-
zeuge und anderer Elektrofahrzeuge gefordert wird.

Öffner-, Schließer-, Wechsler- und Wendeschütze  
für batterie-elektrische Flurförderzeuge

AFS-Schütze eignen sich für alle Arten von elektrischen Fahrzeugen im 
Bereich Material Handling. Die DC-Öffner-, Schließer-, Wechsler- und Motor-
Wendeschütze verfügen über eine doppelte Kontaktunterbrechung und sind 
für das Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten ausgelegt. 
Speziell im After Sales Market sind die Schütze als Ersatzteile für alle führen-
den Gabelstaplermarken gefragt.

WebLink  C110B-Schütze WebLink  AFS-Schütze

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung bis 800 V
  Dauerstrom 20 A

 ■ Kompaktes, robustes Design, Hutschienenmontage
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Ausführung mit Blasmagneten
 ■ Verfügbare Hauptkontakt-Konfigurationen:  

4 Schließer – 3 Schließer/1 Öffner – 2 Schließer/2 Öffner
 ■ Max. 4 optionale Hilfsschalter als Öffner oder Schließer
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

4-polige Universalschütze  
für Batteriespannungen bis 800 V

Die 4-poligen Schütze CS115 ergänzen das Sortiment um ein Universal-
schütz für Batteriespannungen bis 800 V.
Das Steuerschütz ist in 3 Hauptkontakt-Konfigurationen verfügbar und 
optional mit bis zu 4 aufschnappbaren Hilfsschaltern kombinierbar. Sie 
eignen sich speziell für Steueraufgaben kleiner und mittlerer Lasten in 
Batterienetzen, wie z. B. Ein-/Ausschalten, Verriegeln, Signalgabe sowie 
Ansteuerung von Leistungsschützen.

WebLink  CS115-Schütze

 ■ Leistungsbereich: 
  Nennspannung bis 110 V
  Dauerstrom 40 A / 80 A / 140 A

 ■ Kompakte Bauform
 ■ Doppelte Kontaktunterbrechung
 ■ Austauschbarkeit der Kontaktstücke
 ■ Ausführung mit Blasmagneten
 ■ 1 Hilfsschalter optional
 ■ Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Einpolige Schließer- und Wechsler-Schütze  
für Batteriespannungen bis 110 V

Schütze der Baureihen C137, C163 und C164 sind geeignet für das Führen 
von Gleichströmen im Bereich von 40 A bis 140 A für alle gängigen  
Batteriespannungen bis 110 V. Sie verfügen über eine doppelte Kontakt-
unterbrechung, sind kompakt und zuverlässig. 
Die Batterieschütze sind als einpolige Schließer mit magnetischer Blasung 
oder als einpolige Wechsler mit einem zusätzlich galvanisch getrennten 
Öffner-Kontakt erhältlich. Die Schütze eignen sich zum Schalten kleiner 
oder mittlerer Lasten. 

WebLink  C137 ... C164-Schütze

C110B/80 – C110B/120 – C110B/200 – C110B/300 AFS11 – AFS15 – AFS17 – AFS19 – AFS7xx – AFS8xx

Spannungsart DC, bidirektional DC, unidirektional

Hauptkontakte
Konfiguration 

Bem.-betriebsspannung Ue 
Bem.-isolationsspannung Ui 

Bem.-stoßspannungsfestigkeit Uimp

 
1x Schließer  

48 V 
80 V 

1,5 kV

 
1x Schließer  

48 V ohne magnet. Blasung / 80 V mit magnet. Blasung 
48 V ohne magnet. Blasung / 80 V mit magnet. Blasung 

0,8 kV ohne magnet. Blasung / 1,5 kV mit magnet. Blasung

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

PD2 bzw. PD3 
OV3

PD3 
OV2

Konv. thermischer Strom in freier Luft Ith
Bemessungskurzzeitstrom Icw

60 A – 100 A – 150 A – 240 A @ 40° C 
400 A – 800 A – 1.500 A – 1.800 A @ 100 ms

100 A – 150 A – 250 A @  40° C 
800 A – 1.500 A – 2.000 A @ 1 ms

Hilfskontakte
Konfiguration 1x Wechsler, optional 1x Wechsler, optional

Magnetantrieb
Spulenspannung Us

Monostabil: 24 / 48 V DC Monostabil: 12 ... 120 V DC

C137 – C163 – C164 CS115

DC unidirektional / AC (f ≤ 60Hz) DC, unidirektional / AC (f ≤ 60Hz) Spannungsart

 
1x Schließer oder 1x Wechsler 

110 V 
150 V 
2,5 kV

 
4x Schließer – 3x Schließer/1x Öffner – 2x Schließer/2x Öffner 

800 V 
800 V 
6 kV

Hauptkontakte
Konfiguration 

Nennspannung Un 
Bem.-isolationsspannung UNm 
Bemessungsstoßspannung UNi

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie

40 A – 80 A – 140 A 
800 A @ 100 ms – 1.000 A @ 100 ms – 1.500 A @ 100 ms

20 A 
---

Konv. thermischer Dauerstrom Ith
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw

1x Wechsler, optional 1x ... 4x Schließer (AS115/10) und/oder  
Öffner (AS115/01) optional

Hilfskontakte
Anzahl, Konfiguration

Monostabil: 24 / 36 / 48 / 72 / 80 / 110 V DC Monostabil: 24 / 36 / 48 / 72 / 96 / 110 V DC Magnetantrieb
Spulenspannung Us

http://schaltbau.info/c110b-de
http://schaltbau.info/afs-de
http://schaltbau.info/cs115-de
http://schaltbau.info/c137-c164-de


überreicht durch:

Steckverbinder nach Industrienormen

Steckverbinder nach besonderen Vorschriften für  
die Nachrichtentechnik (MIL-Steckverbinder)

Ladesteckvorrichtungen für batteriebetriebene  
Maschinen und Systeme

Steckverbinder für Bahnverkehrstechnik,  
einschließlich UIC-Steckverbinder

Spezialsteckverbinder nach Kundenanforderung
Steckverbinder

Schnappschalter mit Zwangsöffnung

Schnappschalter mit selbstreinigenden Kontakten

Schnappschalter aus robustem Polyetherimid (PEI)

Schnappschalter mit zwei galvanisch getrennten  
Kontaktbrücken

Spezialschalter nach KundenanforderungSchnappschalter

Ein- und mehrpolige Gleichstromschütze

Hochspannungsschütze AC/DC

Schütze für Batteriefahrzeuge und Stromversorgungen

Schütze für Bahnanwendungen

Einzelklemmen und Sicherungshalter

Notabschalter für Gleichstromanwendungen

Spezialgeräte nach Kundenanforderung
Schütze

 Führerstandsausrüstungen

 Fahrgastausrüstungen

 Hochspannungsschaltanlagen

 Hochspannungsheizungen

 Hochspannungsdachausrüstungen

Elektrische Bremsausrüstungen

Projektierungen und Spezialgeräte  
nach Kundenanforderung

Bahngeräte

Schaltbau GmbH
Ausführliche Informationen zu unseren 
Produkten und Services finden Sie auf  
unserer Website – oder rufen Sie uns  
einfach an!

Schaltbau GmbH 
Hollerithstraße 5 
81829 München 

Telefon +49 89 9 30 05-0 
Fax +49 89 9 30 05-350 
Internet www.schaltbau.de 
e-Mail contact@schaltbau.de

Elektrische Komponenten und Systeme 
für Bahn- und Industrieanwendungen

Elektrische Komponenten und Geräte für Bahn und Industrieanwendungen

B2071/2210/0 Printed in Germany
Änderungen vorbehalten! 

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten unter www.schaltbau.de 
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