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1 Schütz, 3 Versionen: C303 DC-Industrieschütze

Die bidirektionalen DC-Industrieschütze C303 sind kompakte, 
leistungsstarke Schaltgeräte für Anwendungen mit hohen 
Einschalt strömen für große Leistungen. Alle Versionen können 
dauerhaft bis zu 350 Ampere führen. Im Falle eines Kurzschlusses 
dürfen deutlich höhere Ströme fließen, ohne dass die Kontakte 

verschweißen. Das bedeutet, dass das C303 seine volle Funktion 
zum Abschalten von Lasten bis zu 1,5 MW unabhängig von der 
Stromrichtung beibehält. Die Baureihe C303 verfügt über einen 
Hilfsschalter mit Spiegelkontaktfunktion.

C303 Ecosave C303 High Efficiency Drive C303 Pre–Charge

Mit Standardspule und effizienter 
elektronischer Spulenansteuerung 
für einen optimalen Stromver-
brauch beim Einschalten sowie 
einer niedrigen Erwärmung   
beim Halten. Anschluss über 
Industriestecker.

Mit optimierter Spule für  
einen maximalen Wirkungs-
grad auch ohne Verwendung 
einer Sparschaltung.

Mit Standardspule ohne  
Sparschaltung als Vorladeschütz 
zur Begrenzung hoher Einschalt-
ströme der Hauptschütze. 

Ladesäulen Energiespeicherung

Prüfstände Energieumwandlung


