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Контакторы

CF

 Многополюсные
контакторы 

переменного тока до 
300A или 600 A с 

НО или НЗ контактами

Flyer C60.ru
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- 
A = 48 mm min. 
D = 0 mm

компактного 3-полюсного силового контактора переменного тока для 
нагрузок до 600 А и 3000 В для приводов переменного тока с 

Контакторы CF могут быть адаптированы различными способами. 

коммутационное устройство идеально подходит как для новых 

кулачковые контакторы, которые успешно себя зарекомендовали на 

CF – силовые контакторы переменного тока 

CFS3 габаритные размеры, схема подключения

CFxx-15-... CFxx-30-...

Тип напряжения AC (f < 400 Гц)

3000 В
1 ... 6 /  / 

1500 В
1500 В 3000 В

Кол-во / НО / НЗ 
Номинальное напряжение Un
Номинальное рабочее напряжение Ue 
Номинальное напряжение изоляции UNm

Выдерживаемое импульсное напряжение UNi/Uimp
Категория загрязнения
Категория перенапряжения

3000 В при PD3, OV3 
3600 В при PD3, OV2 

25 кВ
PD3
OV3

 Ith 
Категория компонентов
Кратковременно выдерживаемый ток Icw

1 ... 3 полюса: 200 A / 300 A 
A2

4 кА / T < 100 мс

Доп. контакты  кол-во, тип
 категория применения (EN 60947-5-1)

4x 
AC-15: 230В AC/1.5 A; DC-13: 60В DC/0.5 A

Привод  Напряжение катушки Us 24 / 110 В DC 
0.7 ... 1.25 x Us

 IEC 61373 Вибрация / Удар 
Механический срок службы 
Монтажное положение 

Температура эксплуатации
Масса

CКатегория 1, класс B
1 

горизонтально, вертикально 
(не основание вверх)

-40° C ... +70° C
 4 kg

Компактные размеры – высокие характеристики:  
3000 В AC / 3x 600 A, частота до 400 Гц

Инновационная конструкция дугогасительных камер –  
с НО, НЗ или переключающими контактами

Высокий длительный термический ток 300 А или 600 А 
через два параллельно соединенных контакта  и 
высокий кратковременно выдерживаемый ток до 4000 А

4 вспомогательных контакта для выявления 
неисправности и отслеживания текущего состояния
Низкое энергопотребление и нагрев благодаря 
высокотехнологичной схеме управления катушкой

Серия, конфигурация контактов 
CFS1 / CFS2 / CFS3 

CFW4 / CFW5 / CFW6
1 / 2 / 3 полюсный контактор AC 
4 / 5 / 6 полюсный контактор AC 

Номинальное напряжение Un
15 / 30 1500 В AC / 3000 В AC

Версия / на 1 главный контакт 
1 / 2 
3 / 4

НО / НО + изоляционная пластина 
НЗ / НЗ + изоляционная пластина

Например:    CFS3-15-121212000000N-AM-41 

Вспомогательные контакты, кол-во / тип
Кол-во

S870 серебряные – S870 золотые контакты
1 / 2 / 3 / 4 

1 / 2
Катушка

Моностабильная / моностабильная с 
импульсным управлением M / N

Напряжение катушки Us
В В A / C

Термический длительный ток Ith / на 1 контакт
Гц: Пластик/ металличесике дугогасящие элементы 
Гц: Пластик/ металличесике дугогасящие элементы 

Изоляционная пластина с/без 

8 / 9 
М / C 
Y / N

Примечание: 
 Серия расширяется. 
 Дальнейшие варианты и конфигурации будут позже.


