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Schaltbau GmbH  
Hollerithstraße 5 
81829 München 

 Telefon +49 89 93005-0 
Telefax +49 89 93005-350 
e-Mail contact@schaltbau.de 
Internet www.schaltbau-gmbh.de

PRODUKTINFORMATION

Änderungen vorbehalten!

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten  
unter www.schaltbau-gmbh.de. 
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ZH842ZH842
Elektronisches  

Hochspannungsmelderelais

Abmessungen in mm

Das elektronische Hochspannungsmelderelais ZH842 H signali siert 
eine an der Zugsammelschiene von Schienenfahrzeugen anliegende 
Hochspannung.

Funktionsweise: Das Gerät ZH842 H schaltet einen potentialfreien Re-
laiskontakt ein, solange die Hochspannung an den Eingangsklemmen 
die Meldespannung überschreitet.

Eingangspannungsbereich 
nach UIC 550

0 … 3.000 V AC, 16  … 50 Hz 
0 … 5.000 V DC *

Meldespannung > 670 V AC, 16  … 50 Hz 
> 610 V DC

Steuerspannung Unenn 24 / 110 V DC nach UIC*

Stromaufnahme aus der Batterie < 3 mA, typisch

max. Schaltleistung 
potenialfreier Relaiskontakt

Unenn =   24 V DC: 4,0 A 
Unenn = 110 V DC: 0,2 A

Temperaturbereich -40° C ... +85° C

Vibration, Schock IEC 61373

Schutzgrad IP20

Abmessungen (L x B x H) (160 x 185 x 38) mm

* andere auf Anfrage

Merkmale:
 ● Erkennen UIC 550-konformer Spannungen (1 kV 16  Hz / 

1,5 kV 50 Hz / 1,5 kV DC / 3 kV DC) und 3 kV 50 Hz

 ● Isolationanforderungen für 3 kV DC (UIC 550) nach EN 50124-
1:2001+A1 werden erfüllt

 ● geringer Stand-by-Verbrauch

 ● potentialfreier Schaltausgang

Anwendungen:

 ● Aktivierung elektrischer Verbraucher in Schienenfahrzeugen,  
die zur Schonung der Fahrzeugbatterien nur bei vorhandener  
Hochspannung betrieben werden.

Normen:

 ● EN 50155 Typprüfung inkl. Isolation, EMV, Vibration/Schock


