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Im dynamischen Markt der regenerativen Energie-Gewinnung geht der Trend hin zu  
mehr Energie-Effizienz. Die erreicht man vor allem durch Erhöhung der Betriebsspannung.  
Genau dafür hat Schaltbau spezielle Schaltgeräte für AC und DC entwickelt, die in der  
Lage sind, die hohen Spannungen und damit auftretenden Lichtbögen sicher zu  
beherrschen, und so zuverlässig das Abschalten im Notfall gewährleisten.  

Mehr Sicherheit und Effizienz für Ihre Anlage!

New Energy
Schaltgeräte für die Energiewende

Green Spirit treibt uns an: als global  
agierendes Unternehmen tragen wir in 
besonderem Maße Verantwortung für 
eine nachhaltige Entwicklung. 

Als DC- und AC-Spezialist können wir 
unsere Unternehmensziele mit den  
wirtschaftlichen Zielen in der neuen Welt 
der regenerativen Energien verbinden.

Die Zukunft heißt 
Nachhaltigkeit

Schütze für DC- und AC-Anwendungen
Die ein- und zweipoligen Leistungsschütze der CP- und CT-Serie für AC und DC mit  
patentierter Technik zur Lichtbogenlöschung werden souverän mit unterschiedlichsten  
Schaltauf gaben von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen fertig.  
Die 3-poligen AC-Schütze der Baureihen CA und CF bilden die kostengünstige Alternative zu  
Leistungsschaltern, um Zentralwechselrichter vom Netz zu nehmen und wieder anzuschalten. 

Schütze für DC-Anwendungen
In Anlagen zur Energie-Gewinnung kommt es darauf an, hohe Spannungen im Notfall sicher  
und zuverlässig zu schalten. Von unserer Expertise als Entwickler und Hersteller von DC-Schützen 
profitieren auch Anwender auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Bei Windkraft- und PV-Anla-
gen sind DC-Schütze von Schaltbau vor allem als Trennschütz gefragt.

Endlagenschalter
Unsere Schnappschalter mit Zwangsöffnung sind besonders gefragt in Getriebe- 
Endschaltern z. B. zur Pitch- und Yaw-Verstellung bei Windkraftanlagen oder in  
Aktuatoren von Systemen zur Nachführung von Photovoltaik-Anlagen auf den  
aktuellen Sonnenstand.

Schütze für DC-Anwendungen C300, C310

Endlagenschalter S970, S847

Schütze für DC- und AC-Anwendungen CPP, CP
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Consulting
Experte an der Seite des Kunden

Spezialwissen für elektromechanische Komponenten ist unsere Kernkompetenz. Dazu kommt breite 
Branchenerfahrung bei Lösungen für regenerative Energien – von der Brennstoffzelle über Geother-
mie und Bioenergie bis hin zu PV- und Windkraftanlagen. 

Beides qualifiziert uns zum kompetenten Berater in allen Fragen um Energieerzeugung,  
-speicherung und -management. Erfahrene Ingenieure erarbeiten zusammen mit dem  
Kunden spezifische Lösungen. Unsere 360° -Kompetenz sorgt dafür, das Projekt mit  
Sicherheit in die richtigen Bahnen zu lenken.

 � ganzheitlicher Beratungsprozess von der Projektdefinition  
bis zur fertigen Lösung

 � Fokussierung auf kritische Parameter in der  
individuellen Anwendungssituation

 � kompetentes Projektmanagement bei kundenspezifischen  
Neuentwicklungen

ApplikationConsulting Produkt

Die Schaltbau  
360°-Kompetenz!

Profitieren Sie vom Know-how  
der Schaltbau.

Expertise

Erfahrene Vertriebsingenieure  
arbeiten mit Ihnen.

Beratung

Ist immer das Ergebnis enger  
Zusammenarbeit.

Lösung

Consulting

Erfahrung ist der beste Berater.  
Schaltbau ist Spezialist für elektromechanische  
Komponenten und kundenspezifische Lösungen 
mit jahrzehntelanger Erfahrung in Entwicklung 
und Fertigung. 

Produkt

Die passende Lösung  ist am Ende vielleicht ein 
fertiges Produkt aus unserem aktuellen Sortiment, 
eine bewährte Sonderausführung mit minimalem  
Anpassungsbedarf oder eine komplette Neuent- 
wicklung – denn Customizing ist bei uns Standard.

Applikation

Das Rad nicht noch einmal erfinden!  
Schaltbau Vertriebstechniker greifen auf einen 
Erfahrungsschatz aus unzähligen realisierten  
Anwendungen zurück. So stoßen Sie auf  
wertvolle Analogien und Erfahrungswerte  
für Ihre spezielle Anwendungs situation.
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ApplikationConsulting Produkt

3 Möglichkeiten 
1 Lösung

Existierendes Produkt  
aus unserem Sortiment

Bewährte Sonderausführung  
mit minimalem Anpassungs- 
bedarf

Komplette Neuentwicklung  
nach Kundenspezifikation

Gleichstrom in Photovoltaik- und Windanlagen, 
Energiespeichern und Ladestationen für die 
Elektromobilität hat in Sachen Effizienz viele 
Vorteile. Darüber hinaus gewinnt die Integration 
von leistungsfähigen Gleichspannungsnetzen 
in der industriellen Produktion an Bedeutung. 
Allerdings stellt das sichere Schalten hoher 
DC-Lasten große Anforderungen an die elektro-
mechanischen Komponenten: Sie müssen in der 
Lage sein, hohe Spannungen und Ströme sowie 
die bei Gleichstromanwendungen auftretenden 
Lichtbögen zu beherrschen und zuverlässig zu 
löschen. Schaltbau gehört weltweit zu den weni-
gen Gleichstromexperten mit jahrzehntelanger 
Expertise.

Sicherheit für Ihre Anlage
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
erarbeiten wir Lösungen für die effektive und 
umweltverträgliche Energieumwandlung, 
-speicherung und -nutzung. Als anspruchsvoller 
Kunde erhalten Sie Schaltgeräte für die Energie–
wende, mit hoher Effizienz und Sicherheit für 
Ihre Anlage.

Applikation
Schaltgeräte für erneuerbare Energieträger  
und Gleichstromnetze

Produkt
Realisierung ganzheitlicher Vorteile

Mit unserer Erfahrung als DC- und AC- 
Spezialist können wir individuelle Kunden-
wünsche rasch erfüllen. Deshalb sind wir der 
ideale Partner für Planer, Ausstatter, Errichter 
und Betreiber von Anlagen für Gewinnung,  
Speicherung und Management von  
regener ativer Energie.

Zwei Gründe, die für DC-Technik in der Fabrik der Zukunft 
sprechen: Erstens die Einbindung in dezentrale Energiesys-
teme wie Photovoltaik und Energiespeicher, da diese ohnehin 
Gleichspannung erzeugen.  
Und Zweitens der Wegfall von Umwandlungsverlusten und 
die damit verbundene Energieeinsparung.

En
erg

iegewinnung

Energiespeicherung Energiev
er

te
ilu

ng

Individueller Mehrwert für 
Ihre Applikation

Kundenspezifisch

Sicherheit für Mensch und Maschine 
in ihrer Anwendung

Sicher

Robust, wartungsfrei, langlebig

Wirtschaftlich
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ApplikationConsulting Produkt

Schnappschalter für Windkraftanlagen

In Windkraftanlagen werden z. B. die bewährten Schnapp-
schalter mit Zwangsöffnung der Baureihe S847 und S970 
als Endschalter für zwei zentrale Einsatzbe reiche verwendet: 
Zum einen zur Pitch-and-Yaw-Verstellung der Rotorblät-
ter, und zum anderen als Endschalter an deren Bremsen. 
Mehrere Schnappschalter werden in einem Nockenschalt-
werk zusammengefasst. Die Schalter signalisieren kritische 
Positionen an die übergeordnete Steuerung. 

Kompakte DC-Schütze 

Für eine sichere und zuverlässige galvanische Trennung in 
Combinerboxen von PV-Anlagen, DC-Eingangskreisen von 
Umrichtern, DC-Ausgangskreisen moderner Ladeinfrastruk-
tur oder im Bereich der DC-Industrie bietet Schaltbau ein 
umfangreiches Schütze-Portfolio. Die einpoligen Schließer-
schütze C193, C195, C300, C310, C320 und CPP sowie die 
zweipoligen Varianten C294 und C295 zeichnen sich durch 
hohes Schaltvermögen aus. Aufgrund der kompakten Bau-
form lassen sie sich sehr platzsparend montieren. 

Schnappschalter für Photovoltaik-Anlagen

Schaltbau Schnappschalter der Baureihe S970 mit Zwang-
söffnung werden in Getriebe-Endschaltern von Aktuatoren 
für Photovoltaik-Nachführsysteme verbaut. Das Nachfüh-
rsystem (Solar Tracker) richtet die Panels kontinuierlich nach 
dem jeweiligen Stand der Sonne aus und sorgt damit für ein 
Optimum an Energie-Effizienz der Solaranlage. Die Schalter 
arbeiten als Endlagenschalter und Referenzschalter. 

Bidirektionale DC-Schütze

In Ein- und Ausgangskreisen von elektrischen Energie-
speichersystemen ist bidirektionales Schalten unabdingbar. 
Dieses von der Stromrichtung unabhängige Schaltverhalten 
erfüllen viele Schaltbau DC-Schützebaureihen:  
Die Kompaktschütze C110B, C195X, C300, C310 und C320 
mit einer Stromtragfähigkeit von bis zu 1000 Ampere. 
Ergänzend dazu sind für große Umrichter bidirektionale 
Leistungsschütze der Baureihen CT und CP in der Leistung-
sklasse bis 2000 Ampere verfügbar.

Universelle DC- und AC-Leistungsschütze

Die ein- und zweipoligen Schütze der Baureihe CT sowie die 
einpoligen Schütze der Baureihe CP können gleicher maßen 
DC (bidirektional) wie AC schalten. Die leistungsstarken 
Schaltgeräte verfügen über eine patentierte Technik zur 
Lichtbogen löschung und gewähleisten ein verschleißarmes 
und sicheres Schalten von gleichermaßen extrem kleinen 
als auch sehr hohen Lasten. Dadurch sind die Schaltgeräte 
uneingeschränkt auf der DC- oder AC-Seite von Windkraft- 
und PV-Anlagen einsetzbar. 

AC-Leistungsschütze

Die 3-poligen AC-Schütze der Baureihe CA und CF bilden 
die kosten günstige Alternative zu Leistungsschaltern, um 
AC-seitig dreiphasige Wechselrichter von Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen sicher und zuverlässig vom Netz zu 
trennen und wieder ans Netz zu schalten. Für Anlagenbauer 
und Anlagenbetreiber gleichermaßen bedeutet ihr Einsatz 
ein Mehr an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

Schaltgeräte für die Energiewende
Lösungen für eine effiziente und sichere Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung

Umrichter

Baureihe  
C110B

Baureihe  
CT, CP,  
C320

Baureihe  
CP, CT, C195X

Baureihe  
S970

Baureihe  
CT, CP

Baureihe  
CA, CF

Baureihe  
C193, C195, C294, C295, 
C300, C310, C320, CPP

Baureihe  
C300, C310

Baureihe  
C300, C310,  
C320

Baureihe  
S847, S970

Baureihe  
C300, C310,  
C320

Baureihe  
CT, CP

Umrichter

UmrichterUmrichter

Pitch- und Yaw- 
Verstellung, Bremsen

Batteriespeicher

Smart DC Factory

Ladesäule

DC Grid 

AC Grid 

Lkw / Bus

Pkw

Windkraft- 
anlage

Eingangskreis  
Wechselrichter

Netzanbindung

Ein-/Ausgangskreis  
Wechselrichter

String Combiner BoxSolar-Tracker für 
Photovoltaik-Anlagen
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Schnappschalter, Schütze für DC

Schnappschalter 
mit Zwangsöffnung

Schaltbau Schnappschalter mit Zwangsöffnung sind VDE-geprüft und 
haben sich besonders in sicherheitsrelevanten Anwendungen bewährt. 
Denn ihr  Zwangsöffnungsmechanismus  garantiert selbst nach einem 
Kurzschluss ein sicheres Öffnen der verschweißten Kontakte.  
Sie kommen vornehmlich als Endschalter in Nachführungssystemen von 
PV-Modulen sowie Rotorblättern von Windturbinen zum Einsatz.

Schütze für DC und AC

ApplikationConsulting Produkt

1-polige bidirektionale DC-Schließerschütze
Baureihe C300

1-polige bidirektionale Schließerschütze
Baureihe C320

Das C300 ist ein äußerst kompaktes 1-poliges bidirektionales DC-Schütz. 
Es gewährleistet ein sicheres Abschalten hoher Lasten unabhängig von 
der Stromrichtung und schützt zuverlässig bei einer Störung der Anlage. 
Die volle Bidirektionalität ist unabdingbar in Batteriespeichern. Typische 
Applikationen sind der Einsatz als Hauptschütz in Ladesäulen für die mo-
derne Elektromobilität, in Batterieprüfständen oder in Combiner-Boxen von 
Photovoltaik-Anlagen und in Wechselrichtern aller Art.

Das C320 ist ein 1-poliges bidirektionales DC-Schütz in der Leistungsklasse 
bis 1.000 A. Es gewährleistet ein sicheres Abschalten hoher Lasten und 
schützt zuverlässig bei einer Störung der Anlage. Applikationen sind der 
DC-Kreis in Umrichtern, Combiner-Boxen in PV-Anlagen, Batteriemanage-
mentsysteme von Batteriespeichern oder der Einsatz in Ladesäulen für 
moderne Elektro fahrzeuge. Die sehr effiziente keramische Lichtbogen-
kammer, eine doppelte Kontaktunter brechung sowie das hohe Ausschalt-
vermögen sind wichtige Merkmale des neuen Schaltgerätes.

 � Leistungsbereich:   
 Nennspannung 60 V bis 1.500 V, DC bidirektional / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom bis 150 A / 300 A / 500 A

 � Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 � Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 � 2 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 � Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller

 � Leistungsbereich:   
 Nennspannung 60 V bis 1.500 V, DC bidirektional / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom bis 1.000 A

 � Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 � Sehr hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 � Max. 4 Hilfschalter, davon max. 2 mit Spiegelkontaktfunktion
 � Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung bis 1.500 V, DC bidirektional 
 Dauerstrom bis 500 A

 � Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 � Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 � 1 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 � Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller

1-polige bidirektionale Schließerschütze
Baureihe C310

Das C310 ist ein 1-poliges bidirektionales DC-Schütz. Es gewährleistet 
ein sicheres Abschalten hoher Lasten und schützt zuverlässig bei 
einer Störung der Anlage. Typische Applikationen sind der DC-Kreis in 
Umrichtern, Combiner-Boxen in PV-Anlagen, Batteriemanagementsys-
teme von Batteriespeichern oder der Einsatz in Ladesäulen für mod-
erne Elektro fahrzeuge. Kennzeichnend sind das kompakte Design, die 
doppelte Kontaktunter brechung, eine neu entwickelte, sehr effiziente 
Lichtbogenkammer sowie das hohe Ausschaltvermögen. � Baureihe S800, S804, S814, S820, S826, S847, S870, S880 

 ● Zwangsöffnung nach DIN EN 60947-5-1 Anhang K
 ● Leistungen nach DIN EN 60947-5-1
 ● Selbstreinigende Kontakte
 ● Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit 

 � Baureihe S926, S947 und S970, Varianten mit: 
 ● Erweiterter Temperaturbereich (-55° C … +150° C)
 ● Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
 ● Höherer Stoßfestigkeit gegenüber Polycarbonat (PC)

S800
 Schnappschalter 

Ui = 400 V, Ith  = 10 A 

S926
 Schnappschalter 

Ui = 400 V, Ith  = 10 A 

S970
 Schnappschalter 

Ui = 250 V,  
Ith  = 10 A 

C310S/500
 1-poliges bidirektionales 

Schließerschütz 
Ue = 60 V, Ith  = 500 A 

C300-500
 1-poliges bidirektionales  

Schließerschütz mit PWM-Controller 
Ue = 1.500 V, Ith  = 500 A 

C300-500
 1-poliges bidirektionales 

Schließerschütz 
Ue = 1.500 V, Ith  = 500 A 

C310A/500
 1-poliges bidirektionales 

Schließerschütz 
Ue = 1.000 V, Ith  = 500 A 

C310K/500
 1-poliges bidirektionales 

Schließerschütz 
Ue = 1.500 V, Ith  = 500 A 

C320K/1000
 1-poliges bidirektionales 

Schließerschütz 
Ue = 1.500 V, 
Ith  = 1.000 A 

S970
 Schnappschalter 
Ui = 250 V,  
Ith  = 10 A
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ApplikationConsulting Produkt

Leistungsschütze DC und AC Leistungsschütze DC und AC

1-polige Schütze für DC oder AC 
Baureihe CPP

1-polige Leistungsschütze für DC oder AC 
Baureihe CP

1- und 2-polige DC oder AC Leistungsschütze 
Baureihe CT

Die neuen super-kompakten DC-Schütze der Baureihe CPP sind die 
kleinsten Schaltgeräte in der Leistungsklasse bis 200 A und geeignet für 
Nennbetriebsspannungen bis 3.000 V. Das einpolige Schaltgerät ist als 
Schließer- oder Öffnerschütz verfügbar. Einsatzort sind Um- und Wech-
selrichter in Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Dort sind die Geräte 
ideal geeignet als integriertes bzw. separates Vorladeschütz für die großen 
Schaltbau-Baureihen CP und CT. 

Mit der CP-Serie bringt Schaltbau Schütze für erneuerbare Energien sowie 
DC-Netze im industriellen Umfeld in der Leistungsklasse 600 A, 1.200 A 
und 2.000 A! Eine patentierte und ausschließlich permanent-magnetische 
Lichtbogenbehandlung gewährleistet volle Bidirektionalität und ermöglicht 
eine noch kompaktere Bauweise. Das spart Platz und reduziert Gewicht. 
Dank ihrer einzigartigen Modularität umfasst die neue Produktfamilie 
eine Vielzahl verschiedener Ausführungsvarianten, abgestimmt auf einen 
extrem großen Einsatzbereich.

Die 1- und 2-poligen CT-Schütze können gleichermaßen DC bidirektional  
und AC schalten und verfügen über eine patentierte Technik zur Licht-
bogen löschung. Dies ermöglicht ein verschleißarmes und sicheres Schalten 
von extrem kleinen, aber auch sehr hohen Lasten. Die Schalt geräte sind 
sowohl DC- als auch AC-seitig in Umrichtern von Windkraft- und PV-
Anlagen für unterschiedliche Schaltaufgaben einsetzbar. Sie verfügen über 
einen Doppelspulenantrieb für eine geringere Halteleistung und wirksame 
Reduktion der Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb.

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung: 1.500 V / 3.000 V, DC bidirektional / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom: 600 A / 1.200 A / 2.000 A 

 � Konfigurierbar als Schließer, Öffner, Trenner oder Umschalter 
 � Effektive permanentmagnetische Blasung – kein kritischer Strombereich
 � 4 Hilfschalter, max. 2 Spiegelkontakte Öffner b0 und 2 Schließer a1

 � Modular, kompakt, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO)

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung: 1.500 V / 3.000 V, DC bidirektional / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom: 400 A / 800 A / 1.100 A

 � Kein kritischer Strombereich
 � Zweiwicklungsspule mit elektron. Spulenumschaltung, außer 400 A
 � 4 Hilfschalter, davon 1 Spiegelkontakt Öffner b0 und 1 Schließer a1

 � Kompakt, robust, zuverlässig

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung: 1.500 V, DC unidirektional / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom: Schließer 200 A oder Öffner 120 A

 � Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � 2 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 � Super-kompakt, robust, zuverlässig

CP1115-06
 1-poliges  

Leistungsschütz 
Ue = 1.500 V 

Ith = 600 A 

CP1115-12
 1-poliges  

Leistungsschütz 
mit integriertem  

Vorladeschütz CPP 
Ue = 1.500 V 
Ith = 1.200 A 

CPP1115-02
 1-poliges  

DC-Schließerschütz 
Ue = 1.500 V 
Ith  = 200 A 

CPP2115-01
 1-poliges  

DC-Öffnerschütz 
Ue = 1.500 V 

Ith = 80 A 

CT1230/11
 2-poliges  

Leistungsschütz 
Ue = 3.000 V  

Ith = 1.100 A 

CT1115/04
 1-poliges  

Leistungsschütz 
Ue = 1.500 V  

Ith = 400 A 

1- und 2-polige Schließerschütze
Baureihe C110B, C193, C195, C294, C295

Die 1-poligen DC-Schließer-Schütze der Baureihe C110B, C193 und C195 
und die 2- poligen Ausführungen C294 und C295 bieten bei geringen 
Abmessungen ein hohes Ausschaltvermögen – geeignet z. B. für den 
Einsatz in Combiner Boxen von Photovoltaik-Anlagen. Dort schalten sie 
auf der DC-Seite der Anlage den Strom zwischen den PV-Panelen und dem 
Umrichter zuverlässig ab und sorgen für eine sichere galvanische Trennung. 
Die bidirektionalen Varianten C110B und C195X eignen sich insbesonere für 
den Einsatz in Batteriespeichern.

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung C110B: 48 V / C193: 1,000 V / C195: 1,500 V /  

 C294: 1,000 V / C295: 1,200 V 
 Dauerstrom C110B: 240 A / C193: 50 A / C195: 250 A /   

 C294: 40 A / C295: 300 A
 � DC-Ausführungen mit permanent-magnetischer Blasung (außer C110B)
 � 1 oder 2 Hilfschalter für die Schaltzustandsüberwachung
 � Klein, kompakt, robust

C294
 2-poliges  

DC-Schließerschütz 
Ue = 1.000 V 

Ith  = 40 A 

C295
 2-poliges  

Schließerschütz 
Ue = 1.200 V 
Ith  = 120 A 

C195 X
 1-poliges  

bidirektionales  
Schließerschütz 

Ue = 1.500 V 
Ith  = 320 A 

C193
 1-poliges  

Schließerschütz 
Ue = 1.000 V 

Ith  = 50 A 
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Zertifizierte 
Sicherheit

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind bei uns das höchste Gut. Seit 
vier Jahrzehnten fertigen wir Schnappschalter mit Zwangsöffnung 
und sind damit auch der variantenreichste Hersteller.  
Viele Baureihen sind gemäß VDE, UL (und bei Bedarf auch CCC) 
geprüft und zertifiziert.

Schütze für AC

Auftakt für Schaltbaus äußerst modulare Baureihe CF bildet ein kompaktes  
3-poliges AC-Leistungsschütz in der Leistungsklasse bis 600 A und 
3.000 V für umrichtergespeiste Wechselstromantriebe mit höheren 
Frequenzen. Besonderheit sind die neuentwickelten Schaltkammern. 
Diese können universell als Schließer-, Öffner- oder in Kombination als 
Umschalt kontakt konfiguriert werden. Eine effiziente elektronische Spar-
schaltung reduziert Leistungsaufnahme sowie Verlustwärme und spart 
Kosten.

Leistungsschütze der Baureihe CA bilden eine kostengünstige Alternative  
zu Leistungsschaltern, um AC-seitig dreiphasige Wechselrichter von Wind-
kraft- und Solaranlagen vom Netz zu trennen und wieder ans Netz zu schalten. 
Die Schaltgeräte der CA-Serie gewährleisten ein hohes Kurzschluss-
Schaltvermögen. Ausgestattet mit Doppelspulen, überzeugen CA-Schütze 
durch eine effiziente Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb. Für Anlagen-
bauer bedeutet das ein Mehr an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

3-polige Schütze für AC
Baureihe CF

1- und 3-polige AC-Schütze bis 400 Hz
Baureihe CA

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V / 3.000 V, Frequenzen bis 400 Hz 
 Dauerstrom 350 A / 540 A / 800 A

 � Innovatives Design: Kompakt, robust, zuverlässig
 � Hohes Kurzschlussschaltvermögen bei Frequenzen bis 400 Hz max.
 � Kontaktsystem: 1- oder 3-polig, Hauptkontakte mit  

doppelter Kontaktunterbrechung
 � Einfache Sichtkontrolle und Wartung

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V / 3.000 V, Frequenzen bis 400 Hz 
 Dauerstrom 200 A / 300 A / 600 A durch Prallelschaltung

 � Konfigurierbar als Schließer, Öffner oder Umschalter
 � Hoher Kurzzeit-Bemessungsstrom bis 4.000 A
 � 4 Hilfschalter, davon optional 1 Öffner b0 und 1 Schließer a1

 � Niedriger Energieverbrauch und geringe Erwärmung  
dank ausgeklügelter Spulensparschaltung

ApplikationConsulting Produkt

CA1315/08
 3-poliges  

AC-Leistungsschütz 
Ue = 1.500 V  

Ith = 800 A 

 1-poliges  
AC-Leistungsschütz 

Ue = 1.500 V  
Ith = 800 A 

CFS3-15
 3-poliges  
AC-Leistungsschütz 
Ue = 1.500 V  
Ith = 300 A

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 14001 seit 

2002. Das aktuelle 
Zertifikat finden Sie auf 

unserer Webseite.

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 seit 

1994. Das aktuelle 
Zertifikat finden Sie auf 

unserer Webseite.

Seit 2008 sind die 
Produktionsstandorte 
der Schaltbau GmbH 

IRIS zertifiziert.



www.energy.schaltbau.de

Schaltbau GmbH 
Hollerithstr. 5 
81829 München

Telefon +49 (89) 93005 - 0 
Fax  +49 (89) 93005 - 350 
e-Mail marketing@schaltbau.de

Marktsegmente und Applikationen

Mit dem Sicherheitsanspruch der Bahntechnik entwickeln wir unsere Steckverbinder, Schnapp-
schalter und Schütze. Elektromechanische Komponenten von Schaltbau werden  
in allen Branchen eingesetzt, in denen elektrische Systeme unter rauen Bedingungen  
zuverlässig verbunden, geschaltet und überwacht werden müssen.

Änderungen vorbehalten! Stand 02-2023 // S2167/2205/1 Printed in Germany

RAILWAY INDUSTRY NEW ENERGY NEW MOBILITY

Sicher auf der Schiene.  
Schalten und Steuern bei 
Höchstbeanspruchung. 
Für Güter und Menschen.

Zuverlässig in der Produktion. 
Zertifizierte Varianten an  
sicherheitsrelevanten Lösungen. 
Für Mensch und Maschine.

Mehr Power für Strom.  
Sicherheit in der stationären 
Energieversorgung.  
Für erneuerbare Energien.

In jede Richtung sicher.  
Für sicheres Trennen hoher Span-
nungen in E-Fahrzeugen.Für die 
Mobilität der Zukunft.

www.rail.schaltbau.de www.industry.schaltbau.de www.energy.schaltbau.de www.mobility.schaltbau.de

www.schaltbau.de


