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Railway Technology – Speziallösungen sind unser Standard
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Sicherheit und Zuverlässigkeit von Schienen-Transportsystemen sind direkt abhängig von  
der Qualität ihrer elektromechanischen Bauteile. Immer wenn es um komplexe Funktionen beim 
Schalten und Steuern geht, setzen Lösungen von Schaltbau weltweit Maßstäbe. 

Führerstandsausrüstungen
Effizienz durch Standardisierung und Flexibilität durch individuelle Anpassung für unterschiedlichste 
Fahrzeugtypen sind die Maximen bei der Entwicklung innovativer Schaltbau-Bedienelemente. Diese 
gelten vom kompletten Fahrpultkonzept über modulare und konfigurierbare Fahr- und Kippschalter 
bis hin zu interaktiven Displays und Bedienpulten.

Railway Technology
Speziallösungen sind unser Standard

Sicher auf der Schiene
Schalten und Steuern

Als Spezialist für hochwertige DC-Anwendungen 
entwickelt und fertigt die Schaltbau GmbH  
seit 1929 elektromechanische Komponenten für 
die Bahntechnik, die alle Anforderungen an 

Qualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer 
erfüllen. Das hat Schaltbau zum namhaften  
Bahnausrüster gemacht. UIC-Steckverbinder

Bahnsteckverbinder sind besonders harten Bedingungen ausgesetzt. Grund genug, diese immer 
weiterzuentwickeln. Die Baureihen von Schaltbau umfassen Systeme zur Fernschaltung,  
Datenkommunikation, Energieübertragung und Bremsfunktionen. Sie bieten effizienzsteigernde 
Neuerungen wie fertig konfektionierte Stecker oder Kupplungsdosen mit Wechseleinsätzen.

Schnappschalter
Sicherheit kennt keine Grenzen. Das gilt besonders für ihre Abhängigkeit von kleinsten  
Details. Schaltbau-Schnappschalter werden in verschiedenen Baureihen für extreme  
Anforderungen mit verbesserter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und  
Standardanforderungen mit staub- und wasserdichten Ausführungen gebaut.

Leistungsschaltgeräte
Das Schalten von Gleichstrom gehört seit jeher zu den Kernkompetenzen von Schaltbau.  
Die zahlreichen und komplexen Stromversorgungssysteme von Schienenfahrzeugen  
werden über verschiedene Schaltgeräte-Baureihen abgedeckt: Batterie- und Kontaktschütze, 
Hochspannungstrenner und -schütze, Traktionsschütze.
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Bei der Entwicklung und Projektierung von 
elektrischen Komponenten und Geräten für 
Bahnfahrzeuge gilt: 

Je früher Sie unsere Expertise einholen, desto 
wirtschaftlicher wird die Lösung sein. Unser 
über Jahrzehnte aufgebautes Know-how in 
Entwicklung und Herstellung elektromecha-
nischer Komponenten macht uns für Kunden 
bei der Findung der passenden Lösung zum 
wertvollen Entwicklungspartner.

Unsere Vertriebsingenieure sind erfahrene Pro-
fis, die eng mit unseren Entwicklern und Konst-
rukteuren zusammenarbeiten und sich bestens 
in allen für die Bahn relevanten Industriezwei-
gen auskennen. Sie bilden die Brücke zwischen 
Kundenwunsch und Entwicklungsingenieuren. 
So stellen wir unseren Kunden einen Experten 
zur Seite, der kompetent berät und immer die 
passende Lösung für die Anwendung findet.

Die Schaltbau 
360°-Kompetenz!

Applikation 
Das Rad nicht noch einmal erfinden!  
Schaltbau Vertriebstechniker greifen auf einen 
Erfahrungsschatz aus unzähligen realisierten  
Anwendungen zurück. So stoßen Sie auf wertvolle 
Analogien und Erfahrungswerte für Ihre spezielle 
Anwendungs situation.

Produkt 
Die passende Lösung  ist am Ende vielleicht ein 
fertiges Produkt aus unserem aktuellen Sortiment, 
eine bewährte Sonderausführung mit minimalem  
Anpassungsbedarf oder eine komplette Neuent- 
wicklung – denn Customizing ist bei uns Standard.

Consulting 
Erfahrung ist der beste Berater.  
Schaltbau ist Spezialist für elektromechanische  
Komponenten und kundenspezifische Lösungen 
mit jahrzehntelanger Erfahrung in Entwicklung 
und Fertigung. 

1 2 3
 Fertiges Produkt aus  
unserem Sortiment

 Bewährte Sonderaus-
führung mit minimalem 
Anpassungsbedarf

 Komplette Neu- 
entwicklung nach  
Kundenspezifikation

Kundenspezifisch  
Individueller Mehrwert  
für Ihre Applikation

Sicher  
Sicherheitsbauteile mit  
geprüfter Qualität

Wirtschaftlich  
Einfach zu montieren,  
wartungsfrei, langlebig

Expertise  
Profitieren Sie vom  
Know-how der Schaltbau

Beratung  
Erfahrene Vertriebsingenieure 
arbeiten mit Ihnen

Lösung  
Ist immer das Ergebnis 
enger Zusammenarbeit

3 Möglichkeiten – 1 Lösung
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Erdungsschalter 
SE

ApplikationConsulting Produkt

Komponenten für elektrische Bahnfahrzeuge

Steckverbinder – UIC558, UIC-IT
 Kupplungsdose mit Wechseleinsatz für schnelle 
Wartung vor Ort - ohne Kabelaustausch! Stecker 
mit Gigabit-Ethernetmodul für schnelle und sichere 
Datenkommunikation in Schienenfahrzeugen.

Notbremsschalter – PAD10, PAD30, PAD40
 Zeitgemäße Versionen für Sturz- und Wandmontage 
zur Anbringung in Fahrgast- und Diensträumen von 
Bahnfahrzeugen. Sie entsprechen den konstruktiven 
Vorgaben  der aktuellen Normen und Regelungen .

Hochspannungsschütze – CH1130/02
 Einpoliges Hochspannungsschütz  im neuen Design.  
Ersetzt die bestehenden CH-Baureihen. Geeignet als 
Vorlade- und Einschaltschütz für Energieversorgungs-
anlagen sowie als Haupt- und Regelschütz in Klima- 
und Heizanlagen.

Schnappschalter – S826, S847, S880, S926, S970
 Geeignet für sicherheitsrelevante Anwendungen.  
8er Serien für Standardanforderungen. 
9er Serien für extreme Anforderungen mit höherer 
Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. 

Steckverbinder nach UIC 552 – ZH551, ZH550
 Für alle im internationalen Verkehr eingesetzten 
Fahrzeuge, einschließlich Triebfahrzeuge, die mit einer 
Zugsammelschiene ausgerüstet sind, werden diese 
robusten Steckverbinder benötigt.

Vorladeschütze bis 3 kV – CH, CL, CPP, C360
 Vorladeschütze für eine wirksame Begrenzung des 
Einschaltstromstoßes des DC-Zwischenkreises.  
CPP-Vorladeschütze sind als integrierte Varianten mit 
Leistungschützen CP verfügbar.

Kompaktschütze – C195X, C320, C360
 Bewährte DC-Schließerschütze für Betriebsspan-
nungen bis 1.500 V gibt es jetzt auch in bidirektionaler 
Ausführung mit erhöhter Stromtragfähigkeit von bis 
zu 1.000 A. 

ATX-SPII HMI-Displays
 Interaktiver Touchscreen-PC als zentrales Human 
Machine Interface zur Anzeige und Diagnose des 
Fahrzeug- und Betriebsstatus, für die Steuerung 
von Subsystemen, Zugfunk, Fahrplan und Video-
überwachung.

Fahrpulte und Fahrschalter
 Weltweit bewährt: Modular aufgebaut und bis zu 
100%-kundenspezifisch entwickelt und gefertigt, sind 
Fahrpulte und Fahrschalter von Schaltbau präzise auf 
alle speziellen Kundenanforderungen zugeschnitten.

Weitere Eingabegeräte nach UIC 612
 Kippschalter, höhenverstellbare Fußpodeste, Sifa-
Fuß- und Handtaster, Drucktaster und Schlüssel-
schalter, elektronische Summer und Hupen ergänzen 
das Portfolio verfüg barer Führerstandsausrüstungen.

Batterieschütze – C320, C360, CS115
 1- bzw. 4-polige DC-Schütze für den universellen Ein-
satz in Batterienetzen bis 1.500 V, z. B. als Trenn- oder 
Schaltschütz für batteriegespeiste Funktionen. 

Traktionsschütze – CA, CF
 1- und 3-polige AC-Schütze zum Abschalten von 
Traktions motoren in elektrischen Triebzügen im  
Fehlerfall, z. B. bei einem Kurzschluss im Ausgangs-
kreis des Traktionsumrichters.

Leistungsschütze bis 3 kV, 2.000 A max. –  
CP, CT, C320, C360

 1- und 2-polige Traktionsschütze mit hohem Aus-
schaltvermögen und innovativer Lichtbogen löschung 
für den Einsatz in AC- und DC-Bahnstromnetzen.

Traktionsumrichter

Hilfsbetriebeumrichter

Schaltschrank

Führerstands-
ausrüstungen

Fahrpulte 
Fahrschalter 
Kippschalter 
Sifa-Schalter 
Bedienpanele 
Fußpodeste

Schnapp-
schalter 

S826, S847 
S880 

S926, S970

Notbrems- 
schalter 
PAD10 
PAD30 
PAD40

Traktionsumrichter

Zugsammelschiene

Klimaanlage 
Heizregister

Vorladeschütz 
CH, CL, CPP, C360

Leistungschütz 
CP, CT, C320, C360

Vorladeschütz 
CH, CL, CPP, C360

Leistungschütz 
CP, CT, C320, C360

Schütz 
CP, CT

Schütz 
CA, CF

Schütz 
CA, CF

Erdungsschalter 
SE

AC-Hauptschalter 
CVB

2x SE

Steckverbinder 
EP-Bremse 
EP

Vorladeschütz 
CH, CL, CPP, C360

Leistungschütz 
CP, CT, C320,  

C360

Umschalter 
SCO

2x SE

SD

 Erdungsschalter

 Trenner

Steckverbinder 
UIC-IT 
UIC 558

Steckverbinder 
ZH
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ApplikationConsulting Produkt

Fahrpulte für Schienenfahrzeuge IntelliArm

IntelliDesk –  
Das smarte Fahrpultkonzept

Willkommen Zukunft – 
Willkommen IntelliArm!

 � Fahrpultkonfigurationen mit voll integrierten elektromecha-
nischen Bedienelementen und elektronischen Subsystemen. 
Schnelle und einfache Projektierbarkeit, kurze Realisierungs-
zeiten.

 � Modularer Aufbau, robust und langlebig. Vielfältige  
Variationsmöglichkeiten bei der Ausführung und  
An ordnung der Anzeige- und Bedienelemente.  
Zustandsabhängige Service-Anzeige.

 � Ergonomie, Bedienfreundlichkeit, angenehme Haptik und 
modernes Design für mehr Sicherheit

 � Subsysteme mit integriertem Feldbus und/oder Gate way  
zur Leit- und Steuer elektronik (TCMS) des Bahnfahrzeugs

 � Hard- und softwareseitig vorbereitetes Sicherheitsdesign  
für SIL 2 Fahrpulte der nächsten Generation.  
Internes, redundantes und EN 50159 konformes  
CAN-Netzwerk. TCMS-Verbindung via Ethernet.

 � Der Triebfahrzeugführer im Mittelpunkt: Die richtige Kombination, die 
perfekte Ergonomie, die beste Technologie, also Integration und Imple-
mentierung unterschiedlicher HMI-Schnittstellen zu einer einzigartigen, 
passgenauen Form.

 � Kompakt und modular kann lntelliArm auch nach Fertig stellung der 
Fahrer kabine leicht installiert werden und bietet vollständige Zugängli-
chkeit für Wartung und Instandhaltung.

 � Von Anfang an steht der Triebfahrzeugführer bei der Entwicklung von 
IntelliArm im Mittelpunkt des Designs. Das ist ergonomisch, erhöht seine 
Aufmerksamkeit und verbessert die Sicherheit.

 � Dank des geringen Platzbedarfs und der vertikalen Struktur sind alle 
internen Komponenten leicht und ohne Schwierigkeiten zu erreichen. 
Das erhöht die Verfügbarkeit.

IntelliDesk ist ein innovatives Kommunikations- und Verdrahtungs-Konzept zur System integration 
innerhalb eines Fahrpults. Denn jedes Subsystem kann hier einfach via Feldbus verbunden werden 
und sofort über eine zentrale Master-Schnittstelle mit dem Leit- und Steuersystem des Zuges 
(TCMS) kommunizieren. Als Besonderheit ist eine zustandsabhängige Service-Anzeige in das  
Fahrpultkonzept integriert.  
Die wegweisende Konzeption stellt einen Meilenstein auf dem Weg zu Standardisierung und 

Modul arisierung nach UIC 612 dar und bietet gleichzeitig ein Maximum an Flexibilität  
und Anpassungsbarkeit an unterschiedlichste Fahrzeugtypen.

Technologie muss dem Menschen dienen, muss funktional sein, aber auch attraktiv. Technologie muss 
dem Menschen helfen Aufgaben besser, leichter und sicherer zu lösen. Deshalb war es von Anfang an 
das Ziel ein «User centered design» in ein «Human centered design» zu transformieren. 

Bezogen auf den Führerstand wurde der Mensch, hier der Zugführer in den Mittelpunkt 
gesetzt. Dann wurden schrittweise alle Funktionen, die der Triebfahrzeugführer für seine 
tägliche Arbeit benötigt, ergonomisch und natürlich um ihn herum plaziert. In Kombination 
mit der Besten verfügbaren Technologie für die derzeit modernsten Zügen, haben wir das 
Fahrpult der Zukunft von Grund auf neu entwickelt. Ergebnis: Ein neues, innovatives und 
minimalistisches «Human Machine Interface» – den lntelliArm.

Virtual Reality

V-DESK
Validierungs- 

und Designtool



S334 H34 

CTA7000 SP60 
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Fahrschalter

Konfigurierbar mit erweiterbarem  
Funktionsumfang

Kundenspezifische  
Entwicklung und Fertigung

Schaltbau-Fahrschalter befinden sich weltweit in Fahrzeugen des Nah- 
und Fern verkehrs. Der modulare Aufbau unserer robusten, schock- und 
vibrationssicheren Fahrschalter schafft vielseitige Variationsmöglich-
keiten bei der Ausführung und Anordnung der einzelnen Bedien-,  
Verriegelungs- und Schalt elemente, wie z. B. Fahrtrichtungsschalter,  
Taster, Schlüsselschalter und zahlreiche andere Zusatzfunktionen.  
Modernes Projektmanagement stellt die Einhaltung der geforderten 
Termine und der geforderten Qualität sicher. 

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung designen wir den Fahrschalter 
von Grund auf neu nach den Erfordernissen und Vorgaben des Kunden in 
enger Zusammenarbeit und finden die optimale Lösung nach neuestem 
technischen Stand. Eine eigene Elektronikentwicklung ermöglicht jeder-
zeit schnell und innovativ auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren. 
Umfangreiche Typ prüfungen werden im hauseigenen Prüflabor durch-
geführt. Gefertigt wird in unseren eigenen Werken. 

 � Modulare Fahrschalter aus Standardkom ponenten,  
erweitert um zusätzliche Module 

 � Kompakt, robust, langlebig
 � Schnell und flexibel, dank Standard komponenten
 � Mechanische Interaktion der Funktions baugruppen
 � Normkonforme Komponenten (UIC 612 u. a. aktuelle Bahnnormen)

 � Komplette kundenspezifische In-House Entwicklung und Fertigung 
 � Feldbusschnittstellen Profinet, CAN, u.a.
 � Sensitive Touchfunktionen, RFID-Kartenleser, dynamische  

Fahrhebelrückstellung, u. a.
 � Mechanische Interaktion der Funktions baugruppen
 � Normkonforme Komponenten (UIC 612 u. a. aktuelle Bahnnormen)

Interaktive Displays

IntelliCockpit – Human Machine Interfaces  
ATX-Displays

Die modernen ATX-Displays kommen bescheiden als Display daher, sind aber in Wirklichkeit interaktive  
Touchscreen-PCs und universelle Alleskönner: Anzeige und Diagnose des Fahrzeug- und Betriebsstatus,  
Steuerung von Subsystemen, inklusive ERTMS/SCMT, Zugfunk, Fahrplan und Videoüberwachung.  
Bedienerfreundlich lassen sich so ganz einfach und zentral alle wichtigen Parameter steuern und überwachen. 
Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EN 50155 und entsprechen dem UIC-Standard, können aber darüber 

hinaus auch kundenspezifisch angepasst werden. ATX-Displays sind robust und für den jahrelangen 
rauen Bahnbetrieb geeignet. Sie bieten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit dank  
«Predictive Maintenance & Remote Diagnostics».

 � Bildschirm: 8” / 10.4” / 12.1”, bis 21”, Resistiver/kapazitiver Touchscreen
 � Prozessor: FreescaleTM iMX6®–Quad ARM®–Quad ARM® Cortex bis 

1.8 GHz / Intel E3940 bis 1.8 GHz / FreescaleTM i.MX6®–Quad ARM® 

CortexTM-A9 bis 1.0 GHz mit TrustZone® für SIL-Anwendungen
 � Externe Schnittstellen:  

 Tastatur nach UIC 612 Standard 
 USB / Seriell / CanBus / MVB 
 Ethernet 10–100–1000 Base-T Mbps 
 Piezo Buzzer und externer Lautsprecherausgang

 � Safety-Integrity-Level: Zertifikat bis SIL 3 verfügbar

 ATX-K062-MMI-00  
 12,1 Zoll LCD-Bildschirm, leicht herausnehmbar  ATX-K065-MMI-03  

 10,4 Zoll UIC 612 LCD-Bildschirm

 DMI-K065-MMI-42  
 8 Zoll Einzel-/redundanter 
 LCD-Bildschirm



PAD40 

PAD30 

 PDD-100

FRE-CRVIO FRE-AVTRA 
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Kippschalter, Tragbare Bedienpulte

Kippschalter K für Pultmontage 
nach UIC 612

Mit vier neuen Optionen präsentieren sich die preisgekrönten Kippschalter 
K von Schaltbau. Damit werden nun alle Anwendungsfälle aus der Betrei-
bernorm UIC 612 abgedeckt. Moderne Führerstände mit funktionellem, 
ergonomischem Design sind so leicht realisierbar. Durch die dimmbare 
und gleichmäßige Beleuchtung der Schalter lassen sich separate Leucht-
melder einsparen.

ApplikationConsulting Produkt

 � Zentralbefestigung 
 � Leuchtmeldefunktion: Beleuchteter Ring in 5 LED-Farben für  

Funktionsanzeige oder Nachtdesign, optional
 � Plombierbarkeit mit Plombendrahthalter
 � Gelbe Kugel für Wachsamkeitsfunktionen
 � Zylinder-Hebel für Makrofon-Ansteuerung in Lokomotiven
 � Max. 8 Schaltelemente möglich  

(Schnappschalter S880)

Pult mit 4x K

Fußpodeste, Notbremsschalter

Tragbares Bedienpult PDD-100 
für fahrerlose U-Bahnzüge

Notbremsschalter PAD10, PAD30, PAD40 
für Sturz- und Wandmontage

FRE-CRVIO, FRE-AVTRA, FRM-ASR, FRF-M7 
Fußpodeste für Schienenfahrzeuge

Moderne U-Bahnen fahren heute mehr und mehr fahrerlos. Sie benötigen 
daher eigentlich gar kein Fahrpult. Aber in Ausnahmefällen, wenn der Zug 
steht oder sich nicht mehr fernsteuern lässt und auch für Wartungsaufga-
ben wird dann doch wieder ein Bedienpult gebraucht. Und das liefert SPII. 
Das tragbare Fahrpult von SPII lässt sich per Plug und Play anschließen 
und ist sofort einsatzbereit. Wie beim IntelliDesk ist das Gerät modular 
und skalierbar. Auch hier sind sämtliche Sub systeme busfähig und voll 
integriert.

Den Schaltbau Notbremsschalter gibt es in zwei Varianten: PAD10 für 
Sturzmontage, z. B. im Türsturz von Wagentüren, sowie PAD30 und 
PAD40 für Wandmontage z. B. an Einstiegen, in Passagierräumen und 
im Zugchefabteil. Die Notbremsschalter entsprechen den konstruktiven 
Vorgaben der DIN EN 15327-1:2009 sowie den aktuellen Regelungen zur 
Anordnung und Ausführung von Notbremsbetätigungen. Jetzt auch mit 
Fernrückstellung für fahrerlose, vollautomatisierte Züge.

Fußpodeste, Sifa-Fußtaster und Sifa-Handtaster befinden sich weltweit 
in Fahrzeugen des Nah- und Fernverkehrs. Fußpodeste mit eingebautem 
Sifa-Fußtaster ermöglichen dem Triebfahrzeugführer den Sicherheits-
fahrschalter aus einer ergonomischen Sitzposition zu betätigen und dabei 
gleichzeitig die Hände frei zu haben. Zusätzliche Funktionen, für Sanddo-
sierung oder Signalhornbetätigung sind integrierbar. Eine beheizbare Fuß-
platte bietet zusätzlichen Komfort im Winter. Die Entwicklung, Fertigung 
und Montage erfolgt nach DIN EN ISO 9001 und IRIS.

 � Abnehmbar und tragbar, volle Integration aller Subsysteme
 � Interaktiver Touchscreen als MMI-Schnittstelle zum TCMS im Zug
 � Bedienfeld mit Anzeige- und Bedienelementen, z. B. Tastschalter (Push-

buttons) und optische- sowie akustische Rückmelder
 � Fahr-/Bremsschalter mit integriertem Sifa-Taster
 � Zugfunkschnittstelle
 � Notabschalter

 � Formschönes Design: Gehäuse aus Aluminium-Druckguss,  
robust, langlebig, plombierbar

 � Oberfläche: seidenmatt, chemikalienbeständig
 � Fernrückstellung für fahrerlose, vollautomatisierte Züge:  

Reset der gezogenen Bremse, optionale LED-Statusanzeige (Grün/Rot)
 � Optionale Einhandrückstellung (Federrückstellung)
 � Max. 2 Schaltelemente mit Gold- oder Silberkontakten

 � Modular, robust, wartungsfrei
 � Kundenspezifische Bauform mit oder ohne Höhenverstellung
 � Intergrierter Sifa-Fusstaster
 � Zusätzliche Fußtaster für Sanddosierung oder Signalhorn optional
 � Beheizbare Fußplatte, optional
 � Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit



EP

UIC558

ZH

UIC-IT
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 � Robuste mechanische und elektrische Ausführung,  
Dosengehäuse mit Metallhandgriff

 � Verriegelung des Steckers in der Dose sowie Arretierung von  
Kupplungs- und Blinddose mit Verriegelungsschlüssel

 � Pilotkontakt zur Rückmeldung für Anwesenheit eines Steckers 
durch ein im Dosengehäuse integriertes Schaltelement, optional

 � Kabelkonfektionierung optional: Halogenfreie Energieleitung für 
Schienen fahrzeuge mit Schirm und verbessertem Brandschutz  
sowie höher Wärmebeständigkeit in Anlehnung an  
DIN VDE 0250-606 und DIN EN 50624

Robuste Steckverbinder nach UIC 552 
Baureihe UIC 552

ApplikationConsulting Produkt

Bahnsteckverbinder

Baureihe ZH
Robuster Steckverbinder 
für die Energieübertragung. 
Verbindet die Zugsammel-
schiene (ZS) und ist UIC 552 
konform. 

Baureihe UIC-IT
Robuste und anspruchsvolle 
Ethernet-Lösungen für die 
digitale Datenkommunika-
tion in modernen Schienen-
fahrzeugen. 

Baureihe EP
Steckverbinder für das 
elektro pneumatische 
Bremssystem (EP-Bremse) 
und die elektro pneumatische 
Notbrems überbrückung 
(NBÜ).

Baureihe UIC 558 VE
Verbesserter Steckverbinder 
zur Fernschaltung von Türen 
und Beleuchtung oder zur 
Beschallung in Reisezug-  
und Triebwagen. 

 Die Steckverbindung entspricht den Bestimmungen der UIC 552. 
Schaltbau Steckverbinder der Baureihe ZH bewähren sich seit Jahren 
in der Bahnindustrie. Für alle im internationalen Verkehr eingesetzten 
Fahrzeuge, einschließlich Triebfahrzeuge, die mit einer Zugsammelschiene 
ausgerüstet sind, werden diese robusten Steckverbinder benötigt. 
Die Stecker sind jetzt auch jetzt fertig konfektioniert mit einseitigem 
Anschlusskabel oder beidseitigem Verbindungskabel verfügbar.

 Dose ZH550

Stecker ZH551 

Kupplungsdose mit Wechseleinsatz 
Baureihe UIC 558

Stecker mit Gigabit-Ethernet bis Cat 7 
Baureihe UIC-IT

Bahnsteckverbinder

Für den Bahnsteckverbinder nach UIC 558 hat Schaltbau jetzt eine neue 
Kupplungsdose herausgebracht, die zu einer erheblichen Verkürzung 
der Wartungs- und Stillstandszeiten führen wird. Denn im Wartungsfall 
braucht jetzt nicht mehr neu verkabelt, sondern lediglich der Wechsel- 
einsatz getauscht zu werden. So kann ein Kontakteinsatz direkt vor Ort 
ersetzt werden und die langwierige elektrische Prüfung von Kontakten 
und Leitungen entfallen.

 Robuste und anspruchsvolle Ethernet-Lösungen für die Datenkommuni-
kation sind ein zeitgemäßer Anspruch an moderne Schienenfahrzeuge.  
Mit der Baureihe UIC-IT erfüllt Schaltbau diese Forderung und ermöglicht 
hoch flexible, universelle und zuverlässige Ethernetverbindungen für die 
besonders harten Anforderungen im Bahnbetrieb über Jahrzehnte.  
Die Baureihe UIC-IT verfügt über ein oder zwei 8-polige Gigabit-Ethernet-
module. Eine Variante ist mit 16 zusätzlichen Signalkontakten ausgerüstet.

 � Notzugentriegelung: Zerstörungsfreies Trennen von Stecker und Dose 
 � Wechseleinsatz mit Buchsenkontakten auf Steck- und Anschlussseite
 � Crimpadapter mit konfektioniertem Kabel
 � Austausch direkt vor Ort
 � Bahnfahrzeug braucht nicht neu verkabelt zu werden
 � Elektrische Prüfung der Kontakte und Leitungen überflüssig

 � Brake-Away-Funktion: Zerstörungsfreies Trennen von Stecker und Dose
 � IP69K: Kupplungsdose mit geschlossenem Deckel bzw.  

gesamte Steckverbindung in gekuppeltem Zustand
 � 1 oder 2 Gigabit-Ethernetmodule für je 4 Datenpaare zur Übertragung  

bis 10 Gigabit mit Cat 7-konformen Datenkabeln
 � 16 zusätzliche Einzelkontakte
 � 10.000 Steckzyklen

Dose UIC-IT 
2x 8-polige Gigabit- 

module, orange

Dose UIC 558,  
18-polig, schwarz,  

Farbmarkierung rot

Dose UIC-IT 
8-poliges Gigabitmodul + 

16 Signalkontakte, gelb

Stecker UIC-IT 
2x 8-polige Gigabit- 

module, orange

Stecker UIC 558 
18-polig, schwarz,  

Farbmarkierung rot

Dose UIC-IT 
8-poliges Gigabitmodul,  

grün



S880 

S926 

S970 

 S847 

 S847 
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Schnappschalter

ApplikationConsulting Produkt

Schnappschalter mit Schutzart bis IP67 
Baureihe S847

Weltweit kleinster Schnappschalter 
Baureihe S880

Schnappschalter der Baureihe S847 sind in staub- und wasserdichten 
Aus führungen gemäß IP40, IP60 und IP67 erhältlich. Selbstreinigende 
Reibkontakte, die Kontaktgeometrie der Doppelkontakte und der Schutz 
gegen Staub, Feuchtigkeit sowie Schadstoffe bewirken selbst bei geringer 
elektrischer Kontaktbelastung eine hohe Zuverlässigkeit. Die Schalter 
eignen sich dadurch auch zum Schalten kleiner Ströme und Spannungen.

Schnappschalter der Baureihe S880 in Miniaturbauweise von Schaltbau 
sind mit selbstreinigenden Kontaktstellen und Zwangsöffnung ausgestat-
tet. Minimale Baugröße in Kombination mit maximaler Zuverlässigkeit 
eröffnen unserem V4-Schnappschalter vielfältige Einsatzgebiete. Zum 
Beispiel als Sicherheitsendschalter in der Medizintechnik, als Endlagen-
schalter für Maschinen-, Tür- und Anlagensteuerungen oder in Führerpul-
ten von Lokomotiven.

 � Zwangsöffnung, DIN EN 60947-5-1 Anhang K
 � Schutzart Kontaktraum IP40, IP60, IP67,  

Anschlussraum IP00 nach DIN EN 60529
 � Zweikreiswechsler, galvanisch getrennt, 

Selbstreinigende Kontakte, Doppelkontaktstellen
 � Kontaktmaterial aus Hartsilber oder Goldlegierung,  

Blasmagnete, optional
 � Langer Nachlaufweg nach der Zwangsöffnung
 � Abmessungen 50 x 36 x 12 mm (L x H x B)*

 � Zwangsöffnung, DIN EN 60947-5-1 Anhang K
 � Abmessungen nach DIN 41636-3, Bauform B (V4-Subminiaturschalter)
 � Schutzart Kontaktraum IP40, IP60, IP67,  

Anschlussraum IP00, IP67 nach DIN EN 60529
 � Selbstreinigende Kontakte
 � Kontaktmaterial aus Hartsilber oder Goldlegierung
 � Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit
 � Abmessungen 20 x 9,3 x 6,6 mm (L x H x B)*

Schnappschalter

Schnappschalter der Baureihe S826 verfügen über galvanisch getrennte 
Kontakt brücken. Dadurch ist es möglich zwei Stromkreise zu schalten, die 
auf unterschiedlichem elektrischen Niveau liegen. Durch die selbstreini-
genden Reibkontakte und die Kontaktgeometrie der Doppelkontakte ist 
selbst bei geringen elektrischen Kontaktbelastungen eine hohe Zuver-
lässigkeit sichergestellt. Die Schalter mit Goldkontakten eignen  
sich besonders zum Schalten kleiner Ströme und Spannungen.

Schnappschalter der Baureihe S926 und S970 haben eine höhere 
Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine um 50% erhöhte 
Stoßfestigkeit gegenüber Polycarbonat (PC). Sie sind eigens für den Ein-
satz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geschaffen. Ansonsten 
baugleich mit den Standardausführungen S826 und S870, haben sie 
dieselben Abmessungen und elektrischen Eigenschaften. Sie lassen sich 
daher ohne zusätzlichen Aufwand leicht gegen einen Schalter der Stan-
dardbaureihe austauschen.

Schnappschalter für Standardanforderungen 
Baureihe S826

Schnappschalter für extreme Anforderungen 
Baureihe S926 und S970

 � Zwangsöffnung, DIN EN 60947-5-1 Anhang K
 � Schutzart IP40, DIN EN 60529
 � Selbstreinigende Doppelkontakte
 � Zweikreiswechsler, galvanisch getrennt
 � Kontaktmaterial aus Hartsilber oder Goldlegierung
 � Blasmagnete, optional
 � Abmessungen 50 x 28,5 x 12 mm (L x H x B)*

 � Zwangsöffnung, DIN EN 60947-5-1 Anhang K
 � Schutzart IP40, DIN EN 60529
 � Selbstreinigende Doppelkontakte
 � Zweikreiswechsler, galvanisch getrennt
 � Kontaktmaterial aus Hartsilber oder Goldlegierung
 � Blasmagnete, optional
 � Abmessungen  

S926: 50 x 28,5 x 12 mm (L x H x B)* 
S970: 30 x 16 x 10,5 mm (L x H x B)*

* Gehäuse ohne Anschlüsse, Leitungen, Betätiger



CT1115/04 
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Leistungsschütze DC und AC

ApplikationConsulting Produkt

1- und 2-polige CT-Traktionsschütze 
für bis zu 1.100 A AC und DC – Baureihe CT

Leistungsschütze der CT-Baureihe zeichnen sich durch die Kombinati-
on von elektro magne tischer und permanentmagnetischer Blasung zur 
Lichtbogen löschung aus und gewährleisten ein hohes Aus schalt- 
 vermögen. Die innovative Technologie ermöglicht den nahezu uneinge-
schränkten Einsatz in AC- und DC-Bahnstromnetzen. CT-Traktions schütze 
von Schaltbau sind seit Jahren erfolgreich in Lokomotiven und EMU‘s 
weltweit Einsatz.

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V / 3.000 V 
 Dauerstrom 400 A / 800 A / 1.100 A

 � Kombination permanentmagnetischer und elektro - 
magnetischer Blasung – kein kritischer Strombereich

 � 1- und 2-polige Ausführungen
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077,  

GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

1-polige Schütze für DC oder AC 
Baureihe CPP

Die neuen super-kompakten DC-Schütze der Baureihe CPP sind die 
kleinsten Schaltgeräte in der Leistungsklasse bis 200 A und geeignet für 
Nennbetriebsspannungen bis 3.000 V. Das einpolige Schaltgerät ist als 
Schließer- oder Öffnerschütz verfügbar. Einsatzorte finden sich in Haupt- 
und Hilfsbetriebeumrichtern von Bahn fahrzeugen. Dort sind die Geräte 
ideal geeignet als integriertes bzw. separates Vorladeschütz für die großen 
Schaltbau-Baureihen CP und CT. 

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V, DC unidirektional / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom Schließer 200 A oder Öffner 120 A

 � Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � 2 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 � Super-kompakt, robust, zuverlässig
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077, GB/T 14048.4,  

UL/IEC 60947-4-1

Leistungsschütze DC und AC

Mit der CP-Schützreihe bringt Schaltbau ein äußerst innovatives Schaltgerätekonzept auf 
den Markt. Die patentierte und ausschließlich permanentmagnetische Lichtbogenbehand-
lung gewährleistet volle Bidirektionalität und ermöglicht eine äußerst kompakte Bauweise. 
Und erstmals können die universellen Geräte als Schließer oder Öffner, als Last-/Trenner 
oder Umschalter konfiguriert werden. Desweiteren können ein Hochspannungsentladekon-
takt, ein Vorladeschütz oder verschiedene Hilfsschaltergruppen integriert werden. So lassen 
sich unterschiedliche Anforderungen flexibel realisieren.

1-polige bidirektionale Leistungsschütze, -Trenner oder -Umschalter  
für DC und AC für bis zu 2.000 A – Baureihe CP

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V / 3.000 V 
 Dauerstrom 600 A / 1.200 A / 2.000 A

 � Universell konfigurierbar als Schließer oder Öffner,  
als Trenner oder Umschalter 

 � DC bidirektional oder AC bis 60 Hz max.
 � Ausschließlich permanentmagnetische Blasung –  

kein kritischer Strombereich
 � Modular, kompakt, niedrige Gesamtbe- 

triebskosten (TCO)
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

1 Umschalter CP3130/12 
UN = 3.000 V, Ith = 1.200 A

2 Schließer CP1115/12 
UN = 1.500 V, Ith = 1.200 A

3 Vorladeschütz CP1115/02 
UN = 1.500 V, Ith = 200 A

Ein Vorladeschütz der Baureihe CPP lässt sich direkt 
integrieren. Das spart Platz und gewährleistet die 
wirksame Begrenzung des Einschaltstrom-
stoßes des DC-Zwischenkreises. 
Auch seperat verfügbar.

Optional integrierbares Vorladeschütz 
Baureihe CPP



CA1130/08 

 CA1330/08  CFS3-15
C320K/1000 

C360S/500 

C360K/500 
C360A/500 
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AC-Antriebsschütze

1- und 3-polige CA-Traktionsschütze für  
permanenterregte AC-Antriebsmotoren

Mit den Traktionsschützen der Baureihe CA stellt Schaltbau ein innova-
tives Schaltgerätekonzept zum sicheren Abschalten von umrichterge-
speisten Antriebsmotoren in elektrisch betriebenen Triebfahrzeugen zur 
Verfügung. Das Abschalten wird insbesondere bei einem Kurzschluss im 
Ausgangskreis des Umrichters gefordert und verhindert eine Blockade 
des Antriebs. Herausragendes Merkmal der Baureihe ist das Schalten 
moderner Antriebsmotoren bis zu einer Betriebsfrequenz von 400 Hz!

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V / 3.000 V 
 Dauerstrom 350 A / 540 A / 800 A

 � Hohes Kurzschlussschaltvermögen  
bei Frequenzen bis 400 Hz max.

 � Verstärkte Isolation zwischen Hauptstrom- 
und Steuer-/Hilfsstromkreis

 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

Auftakt für Schaltbaus äußerst modulare Baureihe CF bildet ein kompaktes  
3-poliges AC-Leistungsschütz in der Leistungsklasse bis 600 A und 3.000 V 
für umrichtergespeiste Wechselstromantriebe mit höheren Frequenzen. 
Besonderheit sind die neuentwickelten Schaltkammern. Diese können 
universell als Schließer-, Öffner- oder in Kombination als Umschalt kontakt 
konfiguriert werden. Eine effiziente elektronische Sparschaltung reduziert 
Leistungsaufnahme sowie Verlustwärme und spart Kosten.

3-polige Schütze für AC 
Baureihe CF

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V / 3.000 V, Frequenzen bis 400 Hz 
 Dauerstrom 200 A / 300 A / 600 A durch Prallelschaltung

 � Konfigurierbar als Schließer, Öffner oder Umschalter
 � Hoher Kurzzeit-Bemessungsstrom bis 4.000 A
 � 4 Hilfschalter, davon optional 1 Öffner b0 und 1 Schließer a1

 � Niedriger Energieverbrauch und geringe Erwärmung  
dank ausgeklügelter Spulensparschaltung

 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

Schütze für DC und AC

1-polige bidirektionale Schließerschütze
Baureihe C320

Das C320 ist ein 1-poliges bidirektionales DC-Schütz in der Leistungsklasse 
bis 1.000 A. Es gewährleistet ein sicheres Abschalten hoher Lasten und 
schützt zuverlässig bei einer Störung des Systems. Applikationen sind 
der DC-Kreis in Umrichtern, als Hauptschütz in Traktions- und Hilfsbe-
triebeumrichtern in modernen Schienenfahrzeugen oder als Trennschütz 
in Batteriekreisen mit hohen Strömen. Die sehr effiziente keramische 
Lichtbogenkammer, eine doppelte Kontaktunter brechung sowie das hohe 
Ausschaltvermögen sind wichtige Merkmale des neuen Schaltgerätes.

 � Leistungsbereich:   
 Nennspannung 60 V bis 1.500 V, DC bidirekt. / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom bis 150 A / 300 A / 500 A

 � Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 � Hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 � 2 Hilfschalter mit Spiegelkontaktfunktion
 � Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

 � Leistungsbereich:   
 Nennspannung 60 V bis 1.500 V, DC bidirekt. / AC f <60 Hz 
 Dauerstrom bis 1.000 A

 � Effiziente Löschkammer mit permanent-magnetischer Blasung
 � Sehr hohes Ein- und Ausschaltvermögen
 � Hohe Kurzzeitstromfestigkeit
 � Max. 4 Hilfschalter, davon max. 2 mit Spiegelkontaktfunktion
 � Niedriger Energieverbrauch, dank PWM-Controller
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077,  

GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

1-polige bidirektionale Schließerschütze
Baureihe C360

Konzipiert für den Einsatz in Bahnfahrzeugen gewährleisten die kompakten 
Schütze ein sicheres Abschalten hoher Lasten. Die volle Bidirektional-
ität ist wichtig für viele Anwendungen. Das C360 ist verfügbar in vielen 
Ausführungsvarianten, abgestimmt auf einen großen Einsatzbereich, als 
Hauptschütz in Traktions- und Hilfsbetriebeumrichtern von Schienen-
fahrzeugen mit Batterie-, Wasserstoff- und Speicher-Hybrid-Antriebssys-
temen oder generell als Trennschütz in Batteriekreisen mit hohen Strömen. 



 CH1130/02 

 CS115

 MD521-500
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ApplikationConsulting Produkt

Hochspannungsschütze, Umschalteinrichtungen

1-poliges Hochspannungs schütze  
Baureihe CH

HV-Umschalteinrichtungen für  
Schienenfahrzeuge – Baureihe CO4

Mit dem CH1130/02 bringt Schaltbau ein kompaktes Schaltgerät seiner 
bewährten Hochspannungsschütze für die Bahn. Das Design wurde 
modernisiert, verschlankt und dem der CT-Serie angepasst. So kommen 
jetzt auch beim CH1130 Permanentmagnete und Keramikelemente zur 
Lichtbogenlöschung zum Einsatz. Es eignet sich besonders als Vorlade- 
und Einschaltschütz für Energieversorgungsanlagen sowie als Haupt- und 
Regelschütz in Klimaanlagen und Heizregistern.

Hochspannungs-Umschalteinrichtungen der Baureihe CO4 sind Schaltge-
räte zum lastfreien Konfigurieren elektrischer Verbraucher. Die 6-Stellungs-
geräte sind jetzt leistungsfähiger – das Nockenschaltwerk konfiguriert 
schneller und die Schaltkammern können höhere Ströme führen. Benötigt 
werden Umschalteinrichtungen für die Spannungskonfiguration von Ener-
gieversorgungsanlagen und Heizregistern in Bahnfahrzeugen im länder-
überschreitenden Verkehr mit wechselnden Versorgungsspannungen.

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung bis 3.000 V 
 Dauerstrom 200 A

 � Kompakte, robuste Bauform 
 � Doppelte Kontaktunterbrechung
 � Permanentmagnete und Keramikelemente 

für Lichtbogenlöschung
 � Ersetzt die bestehenden CH-Baureihen
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

 � Leistungsbereich: 
 UIC-Spannungen bis 3,6 kV DC, mit verstärkter Isolation 5 kV DC 
 Dauerstrom 100 A 

 � 6 Steuereingänge für 6 vorkonfigurierte Positionen, angesteuert über ein 
motorisch betriebenes Nockenschaltwerk mit max. 10 Schalteinheiten

 � Lastfreie Anpassung elektrischer Konfigurationen an unterschiedliche 
Zugsammelschienensysteme nach UIC 550

 � kundenspezifische Konfiguration der Schaltprogramme bzw. viele 
Schaltprogramme europäischer Bahnbetreiber verfügbar

 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

Trennschalter, Universalschütze für AC und DC

Die 4-poligen Schütze CS115 erweitern das Sortiment um ein Universal-
schütz für Batteriespannungen bis 800 Volt. Das 20 Ampere Steuer-
schütz ist in 3 Hauptkontakt-Konfigurationen ver  fügbar und optional mit 
bis zu 4 aufschnappbaren Hilfsschaltern kombinierbar. Sie eignen sich 
speziell für Steueraufgaben kleiner und mittlerer Lasten in Batterie netzen, 
wie Ein-/Ausschalten, Verriegeln, Signalgabe sowie Ansteuerung von  
Leistungsschützen.

Die neuen modularen, manuell betätigten Trennschalter MD500 führen 
Ströme bis 500 Ampere – dank des neuen, patentierten Kontaktsystems 
ohne spürbare Verlust leistung. Die Geräte eignen sich für den Einsatz von 
leistungsstarken Hochvolt-Batteriepacks für Traktionsanwendungen in 
batterie- und wasserstoff-betriebenen Fahrzeugen, aber auch in Schie-
nenfahrzeugen mit Speicher-Hybrid-Antriebssystemen. Das robuste 
Kontaktsystem ist für das kurzzeitige Führen von Kurzschlussströmen bis 
30.000 A dimensioniert.

4-polige Universalschütze für Batterie- 
spannungen bis 800 V – Baureihe CS115

1- und 2-polige manuelle Trenner für Batterie-
spannungen bis 1.500 V – Baureihe MD500

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 800 V 
 Dauerstrom 20 A

 � Kompakte, robuste Bauform, Hutschienenmontage 
 � Ausführung mit Blasmagneten
 � Mögliche Hauptkontakt-Konfigurationen: 

4 Schließer, 3 Schließer / 1 Öffner, 2 Schließer / 2 Öffner
 � Hilfsschalter als Öffner und Schließer verfügbar
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

 � Leistungsbereich: 
 Nennspannung 1.500 V 
 Dauerstrom 500 A

 � Manueller Betätiger mit integrierter Sperrklinke für sicheres Verriegeln 
 � Kontaktsystem mit extrem niedrigen Übergangs wider stand (< 100 µΩ) 

und sehr hoher Kurz schluss stromfestigkeit (30.000 A @ 100 ms) für 
jahrelangen Dauerbetrieb. 

 � 1- und 2-polige Ausführungen
 � 2 Hilfsschalter verfügbar
 � Geprüft nach Bahnnorm EN 60077

 CS115 + 4x Hilfsschalter AS115
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SERVICE @ SCHALTBAU

Vollumfängliche Serviceleistungen von 
Schaltbau in einem gut ausgebauten 
Servicenetzwerk gestalten Ihren Betrieb 
sicherer, zuverlässiger und wirtschaftlicher. 

Der Umfang der von Schaltbau angebo-
tenen Leistungen richtet sich dabei ganz 
nach Ihrem Bedarf. Diese reichen von der 
Lieferung einzelner Ersatzteile über den 
Full-Service bis zur Depot-Präsenz direkt 
vor Ort.

Unsere Kundenberater, Techniker und Inge-
nieure stehen bereit – eine wertvolle Basis 
für eine gute Partnerschaft und  
einen reibungslosen Betrieb.

ApplikationConsulting Produkt

HOHE  
VERFÜGBARKEIT

KOSTENEFFIZIENTE  
INSTANDHALTUNG

DURCHGEHENDE  
PLANBARKEIT

HOHER 
KOMFORT

Service
Technische Wartung für einen störungsfreien Betrieb

Spezialisiert auf Komponenten und Systeme in Führerstanden verfügt Schaltbau über das Know-how bei der 
Beratung, Planung und Ausführung vollumfänglicher technischer Wartungen, Reparaturen und turnusmäßiger 
Revisionen. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen, die sich maßgeschneidert in bestehende Fahrzeuge 
und Betreiberkonzepte integrieren lassen. Es ist unser Ziel, Ihre Anforderungen an die technische Verfügbarkeit zu 
erfüllen und damit einen störungsfreien Betrieb zu sichern. 

Instandsetzung 

Wir konzipieren alle Maßnahmen Ihres 
Schaltbau-Produkts für eine Verlängerung der 
Einsatzdauer oder zur technologischen  
Funktionserweiterung. 

Logistik 

Wir liefern weltweit blitzschnell und  
sorgen für eine termingerechte Teile- und 
Materialverfügbarkeit.  

 

Training

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Trainings-
programme zur Inbetriebnahme, Einsatz und 
Service an. 

Reparaturen

Wir reparieren Ihr Schaltbau-Produkt  
auf Basis einer fundierten Eingangs- 
diagnose mit Kostenvoranschlag und  
aussagekräftigem Reparaturbericht.

Ersatzteile 

Wir haben für Ihr Produkt Ersatz- und Ver-
schleißteile in Schaltbau-Qualität über  
den marktüblichen Zeitraum verfügbar.

 

Montage

Wir kümmern uns vor Ort um den 
Ein- und Ausbau oder die Inbetriebnahme 
Ihres Schaltbau-Produktes.  

Wartung

Wir warten Ihr Schaltbau-Produkt  
technisch kompetent auf Basis Ihrer  
Instandhaltungsstrategien planmäßig  
und passend.

Drop-In  

Wir sichern generell die langfristige  
Verfügbarkeit und entwickeln maß- 
geschneiderte Alternativlösungen,  
auch bei Obsoleszenz.

Analyse

Wir analysieren die Produktperformance und 
beraten Sie hinsichtlich Einsatz- 
optimierung. 
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Zertifizierte Sicherheit Marktsegmente und Applikationen

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 14001 seit 

2002. Das aktuelle 
Zertifikat finden Sie auf 

unserer Webseite.

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 seit 

1994. Das aktuelle 
Zertifikat finden Sie auf 

unserer Webseite.

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind bei uns das höchste Gut. Seit 
vier Jahrzehnten fertigen wir Schnappschalter mit Zwangsöffnung 
und sind damit auch der variantenreichste Hersteller.  
Viele Baureihen sind gemäß VDE, UL (und bei Bedarf auch CCC) 
geprüft und zertifiziert.

Mit dem Sicherheitsanspruch der Bahntechnik entwickeln wir unsere Steckverbinder, Schnapp-
schalter und Schütze. Elektromechanische Komponenten von Schaltbau werden  
in allen Branchen eingesetzt, in denen elektrische Systeme unter rauen Bedingungen  
zuverlässig verbunden, geschaltet und überwacht werden müssen.

RAILWAY INDUSTRY NEW ENERGY NEW MOBILITY

Sicher auf der Schiene.  
Schalten und Steuern bei 
Höchstbeanspruchung. 
Für Güter und Menschen.

Zuverlässig in der Produktion. 
Zertifizierte Varianten an  
sicherheitsrelevanten Lösungen. 
Für Mensch und Maschine.

Mehr Power für Strom.  
Sicherheit in der stationären 
Energieversorgung.  
Für erneuerbare Energien.

In jede Richtung sicher.  
Für sicheres Trennen hoher Span-
nungen in E-Fahrzeugen.Für die 
Mobilität der Zukunft.

Seit 2008 sind die 
Produktionsstandorte 
der Schaltbau GmbH 

IRIS zertifiziert.
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www.rail.schaltbau.com

Schaltbau – der kreative und clevere Bahn-Spezialist

Schaltbau GmbH 
Hollerithstr. 5 
81829 München

Telefon +49 (89) 93005 - 0 
Fax  +49 (89) 93005 - 350 
e-Mail marketing@schaltbau.de

Ausführliche Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie unter 
www.schaltbau.de – oder rufen Sie uns einfach an!

www.schaltbau.de
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